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00 Titel Vorbemerkungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

00   Titel   Vorbemerkungen

Bauvorhaben:

Bauvorhaben:
Neubau einer Kindertagesstätte in Wenzenbach
2-gruppiger Kindergarten mit 2-gruppiger Kinderkrippe
zweigeschossiges, nicht unterkellertes Gebäude
(l x b = 35,10m x 14,47m)
Traufhöhe: 6,14m; Firsthöhe: 8,50m
lichte Raumhöhe EG: 2,91m
lichte Raumhöhe OG: 2,25m bis 4,33m

Lage:
Kinderhaus in Wenzenbach
Jahnweg 6
93173 Wenzenbach

Die verfügbare Grundstücksgröße beträgt ca. 1.550 m²
(Außenanlage und Gebäude)

Bauweise:
Holzrahmenbauweise, Außenwände außenseitig verschalt,
Massivholzdecke, schwimmende Bodenaufbauten mit
Fußbodenheizung, abgehängte Akustikdecken.
Gründung: Streifenfundamente mit Bodenplatte in
WU-Beton,
nicht unterkellert.
Bodenverbesserung mittels CSV-Säulen unter
Streifenfundamenten.
Flach geneigtes Satteldach mit farbbeschichtetem
Aluminium-Profilblech
Photovoltaiknutzung der südlichen Dachfläche.
vorgelagerter Fluchtbalkon.

Erschließung:
Die Zufahrt zum Grundstück erfolgt von der Hauptstraße
über
die Schönberger-Str. zum Jahnweg.

Versorgung/Entsorgung, Strom/Wasser/Abwasser:
Das Grundstück ist erschlossen (Kanal, Wasser, Strom:
Anschlüsse in der Jahnstraße vorhanden).
Vorhandene Sparten müssen im Rahmen der Baumaßnahme
jedoch teilweise verlegt werden.
Regenwasser wird in einer Retentionszisterne
gesammelt, die
einen Überlauf in den öffentlichen Kanal erhält.
Wasser und Stromentnahmestellen werden von der
Gemeinde,
bzw. vom Elektriker eingerichtet und während der
Bauphase gewartet.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Bauwasser wird über das Nachbargrundstück Gasthaus
"Kneißel" entnommen.
Die Entnahme, Abgabe und  Abrechnung mit dem AN erfolgt
über Zwischenzähler.

Baustelleneinrichtung:
Ein Kran steht bauseits NICHT für die Arbeiten des AN
zur
Verfügung.

Lager-und Arbeitsplätze:
Außer auf dem Baugrundstück selbst können vom
Auftraggeber keine Lagerflächen zur Verfügung gestellt
werden. Es sind jedoch ausreichend Lagerflächen auf dem
Baugrundstück vorhanden.

Abfallbeseitigung:
Eigenes Restmaterial, Verschnitt, Bruch,
Verpackungsmaterial und dergleichen ist vom AN
eigenverantwortlich und kostenlos zu beseitigen. Die
einschlägigen Vorschriften über die Entsorgung von
Sonderabfall sind zu beachten.
Durch die Bautellenfahrzeuge des AN oder durch den AN
beauftragten Firmen bedingte Verschmutzungen der
Zufahrtswege und Straßen sind durch den AN täglich
laufend, eigenverantwortlich und kostenlos zu
beseitigen. Bei Vernachlässigung der Reinigungspflicht
und daraus resultierende Unfälle und Belastungen haftet
allein der AN.

1. Allgemeine Vorbemerkungen

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Die Ausführung der Arbeiten hat nach den allgemeinen
technischen Vorschriften für Bauleistungen DIN 18360
VOB zu erfolgen. Die zu verarbeitenden Materiallen
müssen den Forderungen der jeweiligen Stoffnorm
entsprechen. Sämtliche Materialen müssen für den
Einsatz in Kindergärten geeignet sein. Es dürfen keine
gesundheitlich bedenklichen Baumaterialen verarbeitet
und eingebaut werden. Der Einbau hat horizontal oder in
vorgeschriebenen Gefälle exakt nach Meterriß zu
erfolgen. Abrechnung erfolgt nach VOB/C Abschnitt 5
oder den im Leistungsschreiben festgelegten
Abrechnungsmodalitäten. Maßgebend für die
vertragsgemäße Ausführung, die Beschaffenheit der
Werkstoff, Nebenleistungen, das Aufmaß und die
Abrechnung ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen
(VOB) Teil C - technische Vorschriften soweit im
Folgenden nichts abweichendes festgelegt wird.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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 1.1 Die Arbeiten sind entsprechend dem Baufortschritt
gegebenenfalls abschnittsweise durchzuführen.

1.2 Der Bauherr behält sich das Recht vor einzelne
Positionen zu ändern bzw. nicht auszuführen zu lassen.

1.3 Sämtliche Positionen dürfen erst nach vorherg.
Absprache mit dem AG ausgeführt werden.

1.4 Über Art und Umfang der beschriebenen Leistungen
hat sich der Bieter an Ort und Stelle zu Überzeugen.

1.5 Fallen Arbeiten an, die im LV nicht oder anders
ausgeschrieben sind, so ist vor Arbeitsbeginn ein Preis
schriftlich mit dem AG, der auf der Kalkulation das
Haupangebotes beruht zu vereinbaren.

1.6 Für Bestellungen auf Grund der im
Leistungsverzeichnis ausgeführten Massen übernimmt der
AG und Planer keine Haftung. Die Abrechung erfolgt nach
Aufmaß, welches, soweit nicht durch Arbeitspläne belegt
ist, an Hand von örtlichen Aufmaßen und
Aufmaßzeichnungen vom Auftragnehmer zu erbringen ist.

1.7 Abfallbeseitigung
Eigenes Restmaterial, Verschnitt, Bruch,
Verpackungsmaterial und dergleichen ist vom AN
eigenverantwortlich und kostenlos zu beseitigen. Die
einschlägigen Vorschriften über die Entsorgung von
Sonderabfall sind zu beachten.
Durch die Bautellenfahrzeuge des AN oder durch den AN
beauftragten Firmen bedingte Verschmutzungen der
Zufahrtswege und Straßen sind durch den AN täglich
laufend, eigenverantwortlich und kostenlos zu
beseitigen.Bei Vernachlässigung der Reinigungspflicht
und daraus resultierende Unfälle und Belastungen haftet
allein der AN.

1.8 Unfallverhütungsvorschriften
Der AN und dessen Fachbauleiter vor Ort hat dafür Sorge
zu tragen, daß die einschlägigen
Sicherheitsbestimmungen, insbesondere die
Unfallverhütungsvorschriften und Vorschriften der
Berufsgenossenschaften, eingehalten werden.
Der AN erkennt mit der Unterschrift dieses Angebotes
an, daß er sein Personal über alle einschlägigen
Sicherheitsvorschriften belehrt und etwaige Bedenken
sofort schriftlich anzeigt.
Die nach UVV vorgeschriebene persönliche
Schutzausrüstung muß von den auf der Baustelle

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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anwesenden Personen getragen bzw. benutzt werden.
Unfälle, bei denne Personen- oder Sachschäden
entstanden ist, sind unverzüglich der Bauleitung des AG
bzw. dem SiGe- Koordinator zu melden.

2. Nebenleistungen ohne gesonderte Vergütung

2.1 Kosten für Hebegeräte, Werkzeuge, Unterkünfte,
Aborte, Abfallbeseitigungen für eigene Leistungen,
Personaltransporte und Sicherheitsvorkehrungen nach den
einschl. Vorschriften der Berufsgenossenschaft. 
Wasser- und Stromanschlüsse sind vorhanden
und können nach einrichten von Zwischenzählern genutzt
werden.

2.2 Arbeits- und Schutzgerüste für eigene Leistungen.

3. Technische Vorbemerkungen

für die Kalkulation, Ausführung und Abrechnung gelten:
DIN 18 299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten
DIN 18 360 Metallbauarbeiten
DIN 18 335 Stahlbauarbeiten
DIN 18 355 Tischlerabreiten
und sämtliche darin enthaltenen und verweisenden
DIN-Normen und Regelungen.
desweiteren sind zu beachten und zwingend einzuhalten.:
Die Bestimmungen der GUV
und die aktuelle DGUV Information 202-093

    Nur Textinformation - Titel  00

Vorbemerkungen
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01   Titel   Sonstiges

01.1 Baustelleneinrichtung

Einzukalkulieren sind in dieser Pos. sämtliche Kosten
der Baustelleneinrichtung und Nebenkosten.
Einrichten, Räumen und Vorhalten der
Baustelleneinrichtung sowie Freimachen und
Wiederherstellen des Geländes einschl. Entfernen von
Verunreinigung, mit folgenden in den
Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen, soweit sie
nicht in nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind:

- Herrichten der Lager und Arbeitsplätze,
- sämtliche erforderlichen Baustellengeräte um die
nachfolgend Leistungen fachgerecht durchzuführen
- Gerätekosten
- Material-Vorhaltekosten
- Lohnkosten
- Personalkosten
- Verkehrssicherungseinrichtung einschl. Leistung zur
Verkehrssicherung, sofern es sich dabei nicht um besondere
Leistungen handelt.
- eventuelle Absturzsicherungen am Gebäude oder bei
tiefen Aushubstellen
- eventuelle begehbare Abdeckungen bei tiefen
Aushubstellen
-alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur
ordnungsgemäßen Durchführung der Bauaufgabe zu
erbringen hat. Leistungen, die der Auftraggeber über
die so definierten Bereiche hinaus fordert, sind in den
nachfolgenden Positionen beschrieben und werden
gesondert vergütet.
Nach Auftragserteilung ist der Bauleitung ein
Baustelleneinrichtungsplan zur Freigabe vorzulegen.

Eine öffentliche Toilette in unmittelbarer Nähe steht bauseits zur
Verfügung.
Strom und Wasser stehen bauseits zur Verfügung.
Die Entnahme, Abgabe und  Abrechnung mit dem AN erfolgt
über Zwischenzähler.

Grundvorhaltezeit: 5 Wochen

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.2 Transport und Geräteeinsatz

Transport und Geräteeinsatz (z. B. Hebewerkzeuge) zur
Durchführung der vertraglichen Leistung des AN liefern,
einrichten, vorhalten und entfernen, inkl. evtl. hierfür
erforderlicher Genehmigungen und Genehmigungskosten.

1 psch GP ............................

01.3 Arbeitsgerüste

Arbeitsgerüste für die Montage des Balkons und der beiden
Fluchttreppen.
Einschließlich liefern, aufstellen und nach Fertigstellung der
Arbeiten wieder abbauen.

Arbeitshöhe: Bis ca. 5,0 m über Gelände

1 psch GP ............................

01.4 Ausführungszeichnungen wie folgt:

Ausführungszeichnungen wie folgt:
- alle für den gesamten Umfang dieser Leistungsbeschreibung

erforderlichen bzw. vom planenden Architekten angeforderten
Werkstatt- und Detailzeichnungen

- Umfang: Übersichtspläne, Details, Stöße, Verbindungen,
Übergänge, Befestigungsmittel, Handhaben, etc.

- Anfertigen, Vorlegen und Abstimmen mit dem planenden
Architekten

- inkl. Einarbeiten von Änderungen und Fortschreibung
- vorzusehen ist die Erstellung der Zeichnungen mit CAD, die

Daten als DWG und/oder PDF-Datei o.glw. übergeben
- Grundlage für die Ausführungszeichnungen sind die Werk-
und Detailpläne der Architekten

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Sonstiges, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02   Titel   Fluchtbalkon

A0001 Ausführungsbeschreibung Fluchtbalkon:

Ausführungsbeschr. I. Ausführungsbeschreibung Fluchtbalkon:

Auf der Südseite im OG der Kindertagesstätte befindet sich ein
Fluchtbalkon, an dessen Enden 2 Fluchttreppen angeschlossen
werden. 

Der Fluchtbalkon besteht aus Längsträgern (U-Profil 240) die an
an bauseits vorhandenen Stahl-Konsolen und Holzstützen 
angeschlossen werden.
Über Anschweißlaschen werden an den Längsträgern
Querträger aus IPE 140 montiert.
Auf dem so entstandenen Stahlrost liegen feuerverzinkte 
Gitterroste auf, die im Bereich der Türen auszuklinken sind.

Die Absturzsicherung besteht aus Geländerrahmen die über
Anschweißlaschen mit der UK verschraubt werden.
Senkrechte Füllstäbe mit max. Abständen von 85 mm 
werden mit Ober- und Untergurt verschweißt.
Die Geländer untereinander werden über Koppelungsstücke
verbunden.
Der Untergurt muss als Stoßleiste mind. 30 mm über 
die Gitterrostoberkante ragen.

Sämtliche Stahlbauarbeiten im Außenbereich in den

Sämtliche Stahlbauarbeiten im Außenbereich in den
Einzelpositionen sind feuerverzinkt auszuführen.
Löcher sind verzinkungsgerecht vorzusehen.
Bei den angenommenen Stahlmassen sind 5% für
die Verzinkung bereits aufgeschlagen.

Verbindungsmittel werden grundsätzlich in Edelstahl ausgeführt.

Sämtliche Kanten und Ecken der Stahlbauteile sind
geeignet für Kindertagesstätten abzurunden (r=mind. 2mm)

In die einzelnen Positionen sind mit einzukalkulieren:
Schweißnähte gemäß beigefügter Statik.
Positionen inkl. schweißen, ausschleifen der Schweißnähte,
nötige Bohrungen, Zuschnitte, sämtlicher benötigter
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Verbindungsmittel und Verankerungen.

Alle nachfolgenden Positionen verstehen sich
einschl. Material (Stahl, Bohrungen und Verbindungsmittel),
Bearbeitung, Feuerverzinkung, 
Lieferung auf die Baustelle und Montage vor Ort.

02.1 Träger; U-Profil 240

Träger, U-Profil 240, 
Gebäudeseite,
aus U 240-Stahlprofilen nach DIN EN 16828, Stahl S 235 JR,
feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461

Abwicklungslänge U-Profil: ca. 35.050 mm

(angenommene Masse 34,86 kg/m)

1.225 kg EP ......................... GP ............................

02.2 Anschluss U-Profil

Anschluss U-Profil 
der Vorposition an bauseits vorhandenen 
Stahlkonsolen.
Verschraubung mit je 4x M12 - 4.6 
Abrechnung je Konsole

20 St EP ......................... GP ............................

02.3 Träger, U-Profil 240,

Träger, U-Profil 240, 
Stützenseite,
aus U 240-Stahlprofilen nach DIN EN 16828, Stahl S 235 JR,
feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461

Abwicklungslänge U-Profil: ca. 36.330 mm

(angenommene Masse 34,86 kg/m)

1.270 kg EP ......................... GP ............................

02.4 Anschluss U-Profil

Anschluss U-Profil 
der Vorposition an bauseits vorhandene
Holzstützen.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 08.02.2021 - Seite 9



Leistungsverzeichnis KITA WENZENBACH (1158)

            
13 DIN18360 METALLBAUARBEITENLV

02 Titel Fluchtbalkon

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

mit je 2xDübel d=65-C11, M16, je Stütze,
Einschl. Bohrungen in U-Profil 
einschl. Trennlage für konstruktiven 
Holzschutz der Stütze.

Abrechnung je kompletter Stütze

11 St EP ......................... GP ............................

02.5 Träger, U-Profil 240,

Träger, U-Profil 240,
Verbindungsstück,
aus U 240-Stahlprofilen nach DIN EN 16828, Stahl S 235 JR,
feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461,
Einschl. 2x 2M16-10.9

Abwicklungslänge U-Profil: ca. 1.440 mm

(angenommene Masse 34,86 kg/m)

50,5 kg EP ......................... GP ............................

02.6 Längsstoß, U-Profil,

Längsstoß, U-Profil,
Einteilung nach Angabe des Auftraggebers
aus je 2xStahlblech 95 x 250 x 30 mm, 
mit 2 M16-10.9; 1,0 Pv,
und U-Profil 240 verschweißt.

(angenommene Masse 11,97 kg/St)

4 St EP ......................... GP ............................

02.7 Stahlblechlasche,

Stahlblechlasche,
aus Stahlblech nach DIN EN 16828, Stahl S 235 JR,
feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461,
mit U-Profil verschweißt,
70 x 110 mm, d=10 mm,
Mit je 2xM12-5.6
für Anschluss der Querträger

(angenommene Masse 0,651 kg/St)

114 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 08.02.2021 - Seite 10



Leistungsverzeichnis KITA WENZENBACH (1158)

            
13 DIN18360 METALLBAUARBEITENLV

02 Titel Fluchtbalkon

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.8 Querträger

Querträger
aus IPE 140 Stahlprofilen nach DIN EN 16828, Stahl S 235 JR,
feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461,
Einschl. 4x 2M16-10.9

Einzellänge IPE-Profil: ca. 1.440 mm

(angenommene Masse 13,545 kg/m; 57 Stück)

775 kg EP ......................... GP ............................

02.9 Stahlblechlasche,

Stahlblechlasche,
aus Stahlblech nach DIN EN 16828, Stahl S 235 JR,
feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461,
mit U-Profil verschweißt,
60 x 120 mm, d=20 mm,
Mit je 2xM 12-8.8
für Anschluss der Geländerrahmen

(angenommene Masse 1,208 kg/St)

53,152 kg EP ......................... GP ............................

02.10 Gitterroste, verzinkt, rutschhemmend, verankert

Gitterroste, verzinkt, rutschhemmend, verankert
auf U-Profil.
Gitterrostbelag als Belag des Fluchtbalkons, rutschhemmend
und abhebesicher, auf Stahlkonstruktion der Vorpositionen.
einschl. Bohrungen und Verbindungsmittel für Verschraubung
mit den herzustellenden Anschlüssen.

Gitterrost-Außenmaß: 625 x bis 1.570 mm
Maschenteilung: 33,1 x 11,1 mm
Tragstab: 30 x 3 mm
Einfassung: umlaufend, Profil 30 x 3mm
Oberfläche: verzinkt
Anforderung: R 11
Einbauort: OG Fluchtbalkon

55 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.11 Zulageposition für das ausklinken der in der Vorposition

Zulageposition für das ausklinken der in der Vorposition
beschriebenen Gitterroste.
Einzelmaß Ausklinkung: b x h = ca. 40 x 120 mm

10 St EP ......................... GP ............................

02.12 Brüstungsgeländer

Brüstungsgeländer
Einzelfeldgröße: 1.160 mm x 1.200 mm
aus Flachstahl-Stahlprofilen nach DIN EN 16828, Stahl S 235
JR, feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461
bestehend aus:
- 2 x Stützen: 60 x10 mm, Einzellänge: ca. 1.200 mm
- 1 x Obergurt: 60 x 10 mm, Einzellänge: ca. 1.160 mm
- 1 x Untergurt: 30 x 10 mm, Einzellänge: ca. 1.160 mm
- 12 x Füllstäbe: 10 x 10 mm, Einzellänge ca. 1.030 mm
Alle Teile miteinander verschweißt

Einschl. Bohrungen 8 x Bohrungen für Verschraubung mit
Befestigungslaschen und Koppelungsstücken
je Geländerfeld

(angenommene Masse 31.865 kg/St)

829 kg EP ......................... GP ............................

02.13 wie vor jedoch, Brüstungsgeländer

wie vor jedoch, Brüstungsgeländer
Einzelfeldgröße: 990 mm x 1.200 mm

bestehend aus:
- 2 x Stützen: 60 x10 mm, Einzellänge: ca. 1.200 mm
- 1 x Obergurt: 60 x 10 mm, Einzellänge: ca. 990 mm
- 1 x Untergurt: 30 x 10 mm, Einzellänge: ca. 990 mm
- 10 x Füllstäbe: 10 x 10 mm, Einzellänge ca. 1.030 mm
einschl. Bohrungen

(angenommene Masse 27,752 kg/St)

27,6 kg EP ......................... GP ............................

02.14 wie vor jedoch, Brüstungsgeländer

wie vor jedoch, Brüstungsgeländer
Einzelfeldgröße: 400 mm x 1.200 mm

bestehend aus:
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

- 2 x Stützen: 60 x10 mm, Einzellänge: ca. 1.200 mm
- 1 x Obergurt: 60 x 10 mm, Einzellänge: ca. 400 mm
- 1 x Untergurt: 30 x 10 mm, Einzellänge: ca. 400 mm
- 3 x Füllstäbe: 10 x 10 mm, Einzellänge ca. 1.030 mm
einschl. Bohrungen

(angenommene Masse 17.389 kg/St)

17,5 kg EP ......................... GP ............................

02.15 wie vor jedoch, Brüstungsgeländer

wie vor jedoch, Brüstungsgeländer
Einzelfeldgröße: 575 mm x 1.200 mm

bestehend aus:
- 2 x Stützen: 60 x10 mm, Einzellänge: ca. 1.200 mm
- 1 x Obergurt: 60 x 10 mm, Einzellänge: ca. 400 mm
- 1 x Untergurt: 30 x 10 mm, Einzellänge: ca. 400 mm
- 6 x Füllstäbe: 10 x 10 mm, Einzellänge ca. 1.030 mm
einschl. Bohrungen

(angenommene Masse 19,931 kg/St)

19,95 kg EP ......................... GP ............................

02.16 Koppelungsstücke

Koppelungsstücke, 
Einzelgröße: 60x60, t=20mm
für Brüstungsgeländer und
Treppengeländer.
aus Flachstahl nach DIN EN 16828, Stahl S 235 JR,
feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461
mit je 1xM12-8.8

(angenommene Masse 0,609 kg/St)

51,156 kg EP ......................... GP ............................

02.17 Außenecke

Außenecke Geländer
L-Stahl, 100 x 65 mm; t=6 mm; 
Einzellänge: ca. 1.070 mm
Anschluss Treppenbrüstung an Geländerbrüstung
aus Flachstahl nach DIN EN 16828, Stahl S 235 JR,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461

Einschl. 8x Bohrungen für Verbindung mit Koppelungsstücken

(angenommene Masse 8,022 kg/St)

8,5 kg EP ......................... GP ............................

02.18 Bohrungen, nach Angabe

Bohrungen, nach Angabe 
des Architekten
für M8 bis M12
für bauseitigen Sonnenschutz
in Konstruktion (U-Profil) vorsehen.

30 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Fluchtbalkon, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 08.02.2021 - Seite 14



Leistungsverzeichnis KITA WENZENBACH (1158)

            
13 DIN18360 METALLBAUARBEITENLV
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03   Titel   Fluchttreppe 1

A0002 II. Ausführungsbeschreibung Fluchttreppe:

Ausführungsbeschr. II. Ausführungsbeschreibung Fluchttreppe:

Die nachfolgende Fluchttreppe schließt an der Süd-West Seite
des Fluchtbalkons an.
Es handelt sich um eine einläufige Treppe mit Zwischenpodest
und Austrittspodest. 

Treppenwangen aus U-Profil 240:
Die Wangen (U-Profil 240) werden von zwei Rahmen aus HEB
120 Profilen  im Bereich des Austritts- und Zwischenpodests
abgetragen.
Fußpunkt der Wangen und der Stützen sind mit den bauseitigen
Fundamenten gemäß Statik zu verbinden.
Der zu überbrückende Höhenunterschied beträgt ab
OK-Fundament ca. 3,85 m.
Es werden Gitterroststufen zwischen den Wangen befestigt.

Gitterroststufen:
Steigungsmaß: ca. 300 x 150 mm
Die Gitterrostmaschenweite beträgt 30 x 10mm, der Tragstab ist
mit 30 x 3mm anzunehmen, Rutschhemmung R11.

Setzstufen:
Um ein Hindurchschieben von Gegenständen durch die Kinder
zu vermeiden, müssen zwischen den Wangen über die
vollständige Breite unter den Trittstufen, Lochbleche als
Setzstufen eingebaut werden.
Aluminiumblech: d = 2mm
Rundlochung: rv 8 - 12

Geländer:
Über an den Treppenwangen angeschweißte Laschen
werden die auf den Wangen aufgesetzten Geländer
mit der Wange verschraubt.
Die Geländerrahmen bestehen aus dreiseitigen 
Flachstahlrahmen 60 x 10 mm mit einem
Untergurt aus einem Rohrprofil 60 x 40 mm, t= 3mm.
Füllstäbe in einem Abstand kleiner/gleich 85 mm
werden mit Ober- und Untergurt verschweißt.
Die Geländer untereinander werden über Koppelungsstücke
verbunden.

Türe:
Sicherheitstüre am unteren Treppenantritt
(s. Position)

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Fluchttreppe 1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Sämtliche Stahlbauarbeiten im Außenbereich in den

Sämtliche Stahlbauarbeiten im Außenbereich in den
Einzelpositionen sind feuerverzinkt auszuführen.
Löcher sind verzinkungsgerecht vorzusehen.
Bei den angenommenen Stahlmassen sind 5% für
die Verzinkung bereits aufgeschlagen.

Verbindungsmittel werden grundsätzlich in Edelstahl ausgeführt.

Sämtliche Kanten und Ecken der Stahlbauteile sind
geeignet für Kindertagesstätten abzurunden (r=mind. 2mm)

In die einzelnen Positionen sind mit einzukalkulieren:
Schweißnähte gemäß beigefügter Statik.
Positionen inkl. schweißen, ausschleifen der Schweißnähte,
nötige Bohrungen, Zuschnitte, sämtlicher benötigter
Verbindungsmittel und Verankerungen.

Alle nachfolgenden Positionen verstehen sich
einschl. Material (Stahl, Bohrungen und Verbindungsmittel),
Bearbeitung, Feuerverzinkung, 
Lieferung auf die Baustelle und Montage vor Ort.

03.1 Treppenwangen, U 240

Treppenwangen 
mit Zwischenpodest und Austrittspodest
aus U 240-Stahlprofilen nach DIN EN 16828, Stahl S 235 JR,
feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461, gemäß
"Ausführungsbeschreibung Treppe", die notwendigen
Gehrungsschnitte sind in die Position mit einzukalkulieren.
einschl. Bohrungen für Verbindung mit Stützen und
Aussteifungswinkel mit je 2x am Zwischenpodest
4xM12-4.6
2xM12-4.6
und beim oberen Austritt mit je 2x
2xM16-4.6
und Verbindung der Wangen über 2x Blech 95 x 240 x10 mm
mit je 2x 2M12-4.6

abgewickelte Länge einer Treppenwange inklusive
Austrittspodest: ca. 22.600 mm

(angenommene Masse: 34,86 kg/m)

788 kg EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.2 Steifen

Steifen in Treppenwangen
Stahlblech, feuerverzinkt, 
mit Wange verschweißt,
ca. 69 x 214 mm; d= 10mm

(angenommene Masse: 1,239 kg/St)

27,5 kg EP ......................... GP ............................

03.3 Fußplatten

Fußplatten 
Stahlblech feuerverzinkt,
mit Wange verschweißt,
ca. 105 x 260 mm; d= 10mm,
einschl. je 2x M12
für Montage auf Fundament.

(angenommene Masse: 2,289 kg/St)

4,6 kg EP ......................... GP ............................

03.4 Anschlusslaschen für Treppengeländer

Anschlusslaschen für Treppengeländer
aus Flachmaterial Stahlblech nach DIN EN 16828, Stahl S 235
JR, feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461,
mit Wange verschweißt,
60 x 175 mm, d=20 mm,
Mit je 2xM 12-8.8
für Anschluss der Geländerrahmen

(angenommene Masse: 1,764 kg/St)

37,044 kg EP ......................... GP ............................

03.5 Stützen Zwischenpodest

2x Stützen HEB 120 
Einzellänge: 2.450 mm
einschl. aufgeschweißter 
Kopfplatte Stahlblech 
2x 120 x 120, d= 10mm, einschl. je 2x M12 - 4.6
einschl. aufgeschweißter Fußplatte 
2x 150 x 150, d= 10mm, einschl. je 4x M12
für Montage auf bauseitigem Fundament

(angenommene Masse: 73,673 kg/St)

147,346 kg EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.6 Stützen Austrittspodest

2x Stützen HEB 120 
Einzellänge: 3.570 mm
einschl. aufgeschweißter 
Kopfplatte Stahlblech 
2x 120 x 120, d= 10mm, einschl. je 2x M16 - 4.6
einschl. aufgeschweißter Fußplatte 
2x 150 x 150, d= 10mm, einschl. je 4x M12
für Montage auf bauseitigem Fundament

(angenommene Masse: 105,072 kg/St)

210,144 kg EP ......................... GP ............................

03.7 Rahmenecke Zwischenpodest

Rahmenecke Zwischenpodest
bestehend aus
HEB 120, Einzellänge ca. 1.230 mm
einschl. Anschlußblechen 2x 120 x 130 mm, d= 20mm
mit HEB verschweißt
einschl. je 2x 4M12-10.9; 1,0 Pv
einschl. 2x Winkelblech 120 x 150 x 10, 
mit aufgeschweißtem Aussteifungsblech 130 x 100 x 10,
einschl. je 2x 4M12-4.6, 2x 2M12-4.6

Statikdetail 16

43,839 kg EP ......................... GP ............................

03.8 Rahmenecke Austrittspodest

Rahmenecke Austrittspodest
bestehend aus
HEB 120, Einzellänge ca. 1.230 mm
einschl. Anschlußblechen 2x 120 x 130 mm, d= 20mm
mit HEB verschweißt
einschl. je 2x 4M12-10.9; 1,0 Pv
einschl. 2x Winkelblech 120 x 150 x 10, 
mit aufgeschweißtem Aussteifungsblech 130 x 100 x 10,
einschl. je 2x 4M12-4.6, 2x 2M12-4.6

Statikdetail 18

39,722 kg EP ......................... GP ............................

03.9 Trittstufen aus Gitterrost,

Trittstufen aus Gitterrost,
einschl. beidseitiger Montage und Befestigungsmittel an den
Treppenwangen,
Stahl S 235 JR, feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

gemäß "Ausführungsbeschreibung Treppe"
Länge: ca. 1.230 mm
Tiefe: ca. 300 mm
Maschenweite: 30 x 10mm
Tragstab 30 x 3mm
Rutschhemmung: R11
einschl. Sicherheitsantrittskante

Alle Vorderkanten von Stufen und Zwischenpodest sind leicht
abgerundet (r = 2mm) oder gefast auszuführen.

22 St EP ......................... GP ............................

03.10 Setzstufen

Setzstufen aus Lochblech, Stahlblech Rv 8-12, feuerverzinkt,
unter den Trittstufen zwischen den Wangen befestigt.
- 1x L-förmige Abkantung zur Stabilisierung am oberen Rand
- Befestigung an der darunterliegenden Trittstufe

l x b = ca.1.230 x 150 mm

23 St EP ......................... GP ............................

03.11 Zwischenpodest

Zwischenpodest aus Gitterrost,
liefern und montieren,
einschl. beidseitiger Montage und Befestigungsmittel an den
Treppenwangen,
Stahl S 235 JR, feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461
gemäß "Ausführungsbeschreibung Treppe"
Länge: ca. 1.300 mm
Breite: ca. 1.230 mm
Maschenweite: 30 x 10mm
Tragstab 30 x 3mm
Rutschhemmung: R11
einschl. Sicherheitsantrittskante

Alle Vorderkanten von Stufen und Zwischenpodest sind leicht
abgerundet (r = 2mm) oder gefast auszuführen.

1,6 m² EP ......................... GP ............................

03.12 Austrittspodest

Austrittspodest aus Gitterrost,
liefern und montieren,
einschl. beidseitiger Montage und Befestigungsmittel an den
Treppenwangen,
Stahl S 235 JR, feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461
gemäß "Ausführungsbeschreibung Treppe"
Länge: ca. 1.250 mm
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Breite: ca. 1.500 mm
Maschenweite: 30 x 10mm
Tragstab 30 x 3mm
Rutschhemmung: R11

Alle Vorderkanten von Stufen und Zwischenpodest sind leicht
abgerundet (r = 2mm) oder gefast auszuführen.

1,875 m² EP ......................... GP ............................

03.13 Treppenbrüstung

Treppenbrüstung
Einzelfeldgröße: 990 mm x 1.200 mm; 
Rautenförmiger Zuschnitt, Schräge wie Treppenwange
liefern und montieren,
aus Flachstahl- und Rohrprofilen nach DIN EN 16828, Stahl S
235 JR, feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461
bestehend aus:
- 2 x Stützen: 60 x10 mm, Einzellänge: ca. 1.196 mm
- 1 x Obergurt: 60 x 10 mm, Einzellänge: ca. 990 mm
- 1 x Untergurt: Rechteckrohr 60 x 40 mm, Wandstärke 3 mm,
Einzellänge: ca. 990 mm
- 9 x Füllstäbe: 10 x 10 mm, Einzellänge ca. 1.140 mm

Alle Teile miteinander verschweißt

Einschl. 8x Bohrungen für Verschraubung M12-8.8 mit
Befestigungslaschen und Koppelungsstücken
je Geländerfeld

(angenommene Masse: 29,784 kg/St)

536,117 kg EP ......................... GP ............................

03.14 Zulage zu Vorposition

Zulage zu Vorposition 
für Geländerübergang 
von Horizontale in Schräge.
anpassen des Obergurts, Untergurtes, Stütze 
und  der Füllstäbe an den Verlauf
von Treppenwange und Podest, 
einschl. erforderliche 
Gehrungsschnitte.

8 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.15 Treppenbrüstung, wie vor jedoch

Treppenbrüstung, wie vor jedoch

Einzelfeldgröße: 1.450 mm x 1.200 mm

bestehend aus:
- 2 x Stützen: 60 x10 mm, Einzellänge: ca. 1.070 mm
- 1 x Obergurt: 60 x 10 mm, Einzellänge: ca. 1.450 mm
- 1 x Untergurt: Rechteckrohr 60 x 40 mm, Wandstärke 3 mm,
Einzellänge: ca. 1.450 mm
- 16 x Füllstäbe: 10 x 10 mm, Einzellänge ca. 1.030 mm
einschl. Bohrungen

(angenommene Masse: 37,253 kg/St)

37,253 kg EP ......................... GP ............................

03.16 Treppenbrüstung, wie vor jedoch

Treppenbrüstung, wie vor jedoch

Einzelfeldgröße: 570 mm x 1.200 mm

bestehend aus:
- 2 x Stützen: 60 x10 mm, Einzellänge: ca. 1.070 mm
- 1 x Obergurt: 60 x 10 mm, Einzellänge: ca. 600 mm
- 1 x Untergurt: Rechteckrohr 60 x 40 mm, Wandstärke 3 mm,
Einzellänge: ca. 600 mm
- 6 x Füllstäbe: 10 x 10 mm, Einzellänge ca. 1.030 mm
einschl. Bohrungen

(angenommene Masse: 21,433 kg/St)

21,433 kg EP ......................... GP ............................

03.17 Außenecke und Innenecke Geländer

Außenecke und Innenecke Geländer
L-Stahl, 60 x 60 mm bis 60 x 100 mm; 
Einzellänge: ca. 1.070 mm
Anschluss Treppenbrüstung an Geländerbrüstung
liefern und montieren,
aus Flachstahl nach DIN EN 16828, Stahl S 235 JR,
feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461

Einschl. Bohrungen für Verbindung mit Koppelungsstücken

(angenommene Masse: 8,175 kg/St)

32,7 kg EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.18 Türe Antritt Treppenaufgang

Türe Antritt Treppenaufgang
Elementgröße b x h = ca. 1.400 x 1.200 mm
aus Flachstahl- und Rohrprofilen nach DIN EN 16828, Stahl S
235 JR, feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461
bestehend aus:
2 x Treppenpfosten aus Rechteckrohr 80x60x2; 
Einzellänge: 1.200 mm,
einschl. je 4x Bohrungen für Anschluss an Koppelungsstücke
und Anschlusslaschen
Einschl. Beschläge: Schloss, vorgerichtet für PZ-Zylinder,
Schlosskasten, Drückergarnitur mit gekröpftem Knauf und
Bänder
Türrahmen aus Flachstahl  50 x 10 mm
mit 12x Füllstäben 10 x 10 mm

(angenommene Masse: 44,061 kg/St)

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  03  

  Fluchttreppe 1, Netto: ...............................
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04   Titel   Fluchttreppe 2

A0003 II. Ausführungsbeschreibung Fluchttreppe:

Ausführungsbeschr. II. Ausführungsbeschreibung Fluchttreppe:

Die nachfolgende Fluchttreppe schließt an der Süd-Ost Seite
des Fluchtbalkons an.
Es handelt sich um eine einläufige Treppe mit Zwischenpodest
und Austrittspodest. 

Treppenwangen aus U-Profil 240:
Die Wangen (U-Profil) werden von zwei Rahmen aus HEB 120
Profilen 
im Bereich des Austritts- und Zwischenpodests abgetragen.
Fußpunkt der Wangen und der Stützen sind mit den bauseitigen
Fundamenten gemäß Statik zu verbinden.
Der zu überbrückende Höhenunterschied beträgt ab
OK-Fundament ca. 3,85 m.
Es werden Gitterroststufen zwischen den Wangen befestigt.

Gitterroststufen:
Steigungsmaß: ca. 300 x 150 mm
Die Gitterrostmaschenweite beträgt 30 x 10mm, der Tragstab ist
mit 30 x 3mm anzunehmen, Rutschhemmung R11.

Setzstufen:
Um ein Hindurchschieben von Gegenständen durch die Kinder
zu vermeiden, müssen zwischen den Wangen über die
vollständige Breite unter den Trittstufen, Lochbleche als
Setzstufen eingebaut werden.
verzinktem Stahlblech: d = 2mm
Rundlochung: rv 8 - 12

Geländer:
Über an den Treppenwangen angeschweißte Laschen
werden die auf den Wangen aufgesetzten Geländer
mit der Wange verschraubt.
Die Geländerrahmen bestehen aus dreiseitigen 
Flachstahlrahmen 60 x 10 mm mit einem
Untergurt aus einem Rohrprofil 60 x 40 mm, t= 3mm.
Füllstäbe in einem Abstand kleiner/gleich 85 mm
werden mit Ober- und Untergurt verschweißt.
Die Geländer untereinander werden über Koppelungsstücke
verbunden.

Türe:
Sicherheitstüre am unteren Treppenantritt
(s. Position)
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Übertrag: ................................

Sämtliche Stahlbauarbeiten im Außenbereich in den

Sämtliche Stahlbauarbeiten im Außenbereich in den
Einzelpositionen sind feuerverzinkt auszuführen.
Löcher sind verzinkungsgerecht vorzusehen.
Bei den angenommenen Stahlmassen sind 5% für
die Verzinkung bereits aufgeschlagen.

Verbindungsmittel werden grundsätzlich in Edelstahl ausgeführt.

Sämtliche Kanten und Ecken der Stahlbauteile sind
geeignet für Kindertagesstätten abzurunden (r=mind. 2mm)

In die einzelnen Positionen sind mit einzukalkulieren:
Schweißnähte gemäß beigefügter Statik.
Positionen inkl. schweißen, ausschleifen der Schweißnähte,
nötige Bohrungen, Zuschnitte, sämtlicher benötigter
Verbindungsmittel und Verankerungen.

Alle nachfolgenden Positionen verstehen sich
einschl. Material (Stahl, Bohrungen und Verbindungsmittel),
Bearbeitung, Feuerverzinkung, 
Lieferung auf die Baustelle und Montage vor Ort.

04.1 Treppenwangen, U 240

Treppenwangen 
mit Zwischenpodest und Austrittspodest
aus U 240-Stahlprofilen nach DIN EN 16828, Stahl S 235 JR,
feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461, gemäß
"Ausführungsbeschreibung Treppe", die notwendigen
Gehrungsschnitte sind in die Position mit einzukalkulieren.
einschl. Bohrungen für Verbindung mit Stützen und
Aussteifungswinkel mit je 2x am Zwischenpodest
4xM12-4.6
2xM12-4.6
und beim oberen Austritt mit je 2x
2xM16-4.6
und Verbindung der Wangen über 2x Blech 95 x 240 x10 mm
mit je 2x 2M12-4.6

abgewickelte Länge einer Treppenwange inklusive
Austrittspodest: ca. 20.000 mm

(angenommene Masse: 34,86 kg/m)

697,2 kg EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

04.2 Steifen

Steifen in Treppenwangen
Stahlblech, feuerverzinkt, 
mit Wange verschweißt,
ca. 69 x 214 mm; d= 10mm

(angenommene Masse: 1,239 kg/St)

24,78 kg EP ......................... GP ............................

04.3 Fußplatten

Fußplatten 
Stahlblech feuerverzinkt,
mit Wange verschweißt,
ca. 105 x 260 mm; d= 10mm,
einschl. je 2x Bohrung M12
für Montage auf Fundament.

(angenommene Masse: 2,289 kg/St)
     

4,6 kg EP ......................... GP ............................

04.4 Anschlusslaschen für Treppengeländer

Anschlusslaschen für Treppengeländer
aus Flachmaterial Stahlblech nach DIN EN 16828, Stahl S 235
JR, feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461,
mit Wange verschweißt,
60 x 175 mm, d=20 mm,
Mit je 2xM 12-8.8
für Anschluss der Geländerrahmen

(angenommene Masse: 1,764 kg/St)

35,28 kg EP ......................... GP ............................

04.5 Stützen Zwischenpodest

2x Stützen HEB 120 
Einzellänge: 1.810 mm
einschl. aufgeschweißter 
Kopfplatte Stahlblech 
2x 120 x 120, d= 10mm, einschl. je 2x M12 - 4.6
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Übertrag: ................................

einschl. aufgeschweißter Fußplatte 
2x 150 x 150, d= 10mm, einschl. je 4x M12
für Montage auf bauseitigem Fundament.

(angenommene Masse: 55,73 kg/St)

111,462 kg EP ......................... GP ............................

04.6 Stützen Austrittspodest

2x Stützen HEB 120 
Einzellänge: 3.570 mm
einschl. aufgeschweißter 
Kopfplatte Stahlblech 
2x 120 x 120, d= 10mm, einschl. je 2x M16 - 4.6
einschl. aufgeschweißter Fußplatte 
2x 150 x 150, d= 10mm, einschl. je 4x M12
für Montage auf bauseitigem Fundament

(angenommene Masse: 105,072 kg/St)

210,145 kg EP ......................... GP ............................

04.7 Rahmenecke Zwischenpodest

Rahmenecke Zwischenpodest
bestehend aus
HEB 120, Einzellänge ca. 1.230 mm
einschl. Anschlußblechen 2x 120 x 130 mm, d= 20mm
mit HEB verschweißt
einschl. je 2x 4xM12-10.9; 1,0 Pv
einschl. 2x Winkelblech 120 x 150 x 10, 
mit aufgeschweißtem Aussteifungsblech 130 x 100 x 10,
einschl. je 2x 4xM12-4.6, 2x 2M12-4.6

Statikdetail 16

43,839 kg EP ......................... GP ............................

04.8 Rahmenecke Austrittspodest

Rahmenecke Austrittspodest
bestehend aus
HEB 120, Einzellänge ca. 1.230 mm
einschl. Anschlußblechen 2x 120 x 130 mm, d= 20mm
mit HEB verschweißt
einschl. je 2x 4xM12-10.9; 1,0 Pv

Statikdetail 18

39,722 kg EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04.9 Trittstufen aus Gitterrost,

Trittstufen aus Gitterrost,
einschl. beidseitiger Montage und Befestigungsmittel an den
Treppenwangen,
Stahl S 235 JR, feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461
gemäß "Ausführungsbeschreibung Treppe"
Länge: ca. 1.230 mm
Tiefe: ca. 300 mm
Maschenweite: 30 x 10mm
Tragstab 30 x 3mm
Rutschhemmung: R11
einschl. Sicherheitsantrittskante

Alle Vorderkanten von Stufen und Zwischenpodest sind leicht
abgerundet (r = 2mm) oder gefast auszuführen.

22 St EP ......................... GP ............................

04.10 Setzstufen

Setzstufen aus Lochblech, Stahlblech Rv 8-12, feuerverzinkt,
unter den Trittstufen zwischen den Wangen befestigt.
- 1x L-förmige Abkantung zur Stabilisierung am oberen Rand
- Befestigung an der darunterliegenden Trittstufe

l x b = ca.1.230 x 150 mm

22 St EP ......................... GP ............................

04.11 Zwischenpodest

Zwischenpodest aus Gitterrost,
einschl. beidseitiger Montage und Befestigungsmittel an den
Treppenwangen,
Stahl S 235 JR, feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461
gemäß "Ausführungsbeschreibung Treppe"
Länge: ca. 900 mm
Breite: ca. 1.230 mm
Maschenweite: 30 x 10mm
Tragstab 30 x 3mm
Rutschhemmung: R11
einschl. Sicherheitsantrittskante

Alle Vorderkanten von Stufen und Zwischenpodest sind leicht
abgerundet (r = 2mm) oder gefast auszuführen.

1,107 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04.12 Austrittspodest

Austrittspodest aus Gitterrost,
einschl. beidseitiger Montage und Befestigungsmittel an den
Treppenwangen,
Stahl S 235 JR, feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461
gemäß "Ausführungsbeschreibung Treppe"
Länge: ca. 1.250 mm
Breite: ca. 1.500 mm
Maschenweite: 30 x 10mm
Tragstab 30 x 3mm
Rutschhemmung: R11
einschl. Sicherheitsantrittskante

Alle Vorderkanten von Stufen und Zwischenpodest sind leicht
abgerundet (r = 2mm) oder gefast auszuführen.

1,875 m² EP ......................... GP ............................

04.13 Treppenbrüstung

Treppenbrüstung
Einzelfeldgröße: 990 mm x 1.200 mm; 
Rautenförmiger Zuschnitt, Schräge wie Treppenwange
liefern und montieren,
aus Flachstahl- und Rohrprofilen nach DIN EN 16828, Stahl S
235 JR, feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461
bestehend aus:
- 2 x Stützen: 60 x10 mm, Einzellänge: ca. 1.196 mm
- 1 x Obergurt: 60 x 10 mm, Einzellänge: ca. 990 mm
- 1 x Untergurt: Rechteckrohr 60 x 40 mm, Wandstärke 3 mm,
Einzellänge: ca. 990 mm
- 9 x Füllstäbe: 10 x 10 mm, Einzellänge ca. 1.120 mm

Alle Teile miteinander verschweißt

Einschl. 8x Bohrungen für Verschraubung M12-8.8 mit
Befestigungslaschen und Koppelungsstücken
je Geländerfeld

(angenommene Masse: 29,784 kg/St)

476,549 kg EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04.14 Zulage zu Vorposition

Zulage zu Vorposition 
für Geländerübergang 
von Horizontale in Schräge.
anpassen des Obergurts, Untergurtes, Stütze 
und  der Füllstäbe an den Verlauf
von Treppenwange und Podest, 
einschl. erforderliche 
Gehrungsschnitte.

6 St EP ......................... GP ............................

04.15 Treppenbrüstung, wie vor jedoch

Treppenbrüstung, wie vor jedoch

Einzelfeldgröße: 780 mm x 1.070 mm

bestehend aus:
- 2 x Stützen: 60 x10 mm, Einzellänge: ca. 1.070 mm
- 1 x Obergurt: 60 x 10 mm, Einzellänge: ca. 780 mm
- 1 x Untergurt: Rechteckrohr 60 x 40 mm, Wandstärke 3 mm,
Einzellänge: ca. 780 mm
- 7 x Füllstäbe: 10 x 10 mm, Einzellänge ca. 1.030 mm
einschl. Bohrungen

(angenommene Masse: 24,003 kg/St)

48,006 kg EP ......................... GP ............................

04.16 Außenecke und Innenecke Geländer

Außenecke und Innenecke Geländer
L-Stahl, 60 x 60 mm bis 60 x 100 mm; 
Einzellänge: ca. 1.070 mm
Anschluss Treppenbrüstung an Geländerbrüstung
aus Flachstahl nach DIN EN 16828, Stahl S 235 JR,
feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461

Einschl. Bohrungen für Verbindung mit Koppelungsstücken

(angenommene Masse: 8,584 kg/St)

17,168 kg EP ......................... GP ............................

04.17 Türe Antritt Treppenaufgang

Türe Antritt Treppenaufgang
Elementgröße b x h = ca. 1.400 x 1.200 mm
aus Flachstahl- und Rohrprofilen nach DIN EN 16828, Stahl S
235 JR, feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461
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bestehend aus:
2 x Treppenpfosten aus Rechteckrohr 80x60x2; 
Einzellänge: 1.200 mm,
einschl. je 4x Bohrungen für Anschluss an Koppelungsstücke
und Anschlusslaschen
Einschl. Beschläge: Schloss, vorgerichtet für PZ-Zylinder,
Schlosskasten, Drückergarnitur mit gekröpftem Knauf und
Bänder
Türrahmen aus Flachstahl  50 x 10 mm
mit 12x Füllstäben 10 x 10 mm

(angenommene Masse: 44,061 kg/St)

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  04  

  Fluchttreppe 2, Netto: ...............................
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05   Titel   Handläufe

05.1 Handlauf, feuerverzinkt, außen

Handlauf aus Stahl, feuerverzinkt, für den Außenbereich,
Ausführung wie folgt:
- Handlauf: 30/2,6 mm, freie Enden mit Abdeckungen,
- Konsolen in eigener Position
- Oberflächen: feuerverzinkt
- Handlaufeinzellänge ca. 7,5m
nach EN 10027-1 : S 235 JR

60 m EP ......................... GP ............................

05.2 Konsolen für vorbeschriebenen Handlauf

Konsolen, feuerverzinkt für vorbeschriebenen Handlauf
gemäß Zeichnung, einschl. Bohrungen und
Edelstahlsenkkopfschrauben für Verschraubung 
mit Handlauf und Geländer.
- Koppelplatte 60 x 60 x 20mm
- mit aufgeschweißtem Rundstahl 6 mm, 1x 90° Abkantung
und angeschweißter, gebogener Handlaufauflagerplatte 
mit je 2x Bohrungen

82 St EP ......................... GP ............................

05.3 Handlauf, Stahlrohr, Übergang, Zulage

Übergang von schräg zu waagrecht für Handlauf aus Stahlrohr,
Zulage.

24 St EP ......................... GP ............................

05.4 Handlauf, Edelstahl, innen

Handlauf aus Edelstahl, für den Innenbereich, Ausführung wie
folgt:
- Handlauf: Edelstahlrohr 30/2,6mm, freie Enden mit

Abdeckungen, Konsolen und Abdeckrosetten aus Edelstahl
- Oberflächen: Edelstahl V2A, poliert
- Befestigung an Wandflächen.
- Montagehöhe 60 cm und 80 cm

38 m EP ......................... GP ............................

05.5 Handlauf, Edelst., 90-Grad-Bogen, Zulage

90-Grad-Bogen zum Handlauf aus Edelstahl, 30mm, Zulage.

16 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 08.02.2021 - Seite 31



Leistungsverzeichnis KITA WENZENBACH (1158)

            
13 DIN18360 METALLBAUARBEITENLV

05 Titel Handläufe

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.6 Handlauf, Stahlrohr, Übergang, Zulage

Übergang von schräg zu waagrecht für Handlauf aus Stahlrohr,
Zulage.

12 St EP ......................... GP ............................

05.7 Konsolen,  für vorbeschriebenen Handlauf

Konsolen, einschl. Wandmontage 
in Holzständerwänden des 
vorbeschriebenen Edelstahlhandlaufs

Querschnitt rund: 30 mm
Konsole Material : Edelstahl
Wandabstand : 40 mm
Untergrund : Holzständerwände

28 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  05  

  Handläufe, Netto: ...............................
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06   Titel   Regiearbeiten

Für unvorhergesehene Leistungen dürfen die

Für unvorhergesehene Leistungen dürfen die
Arbeiten, welche über den Rahmen des
Leistungsverzeichnisses hinaus gehen nur auf besondere
Anweisung durch die Bauleitung durchgeführt werden.

Hierzu ist zudem ein täglich durch die Bauleitung zu
bestätigender Arbeitsbericht aufzuführen. In diesen
Arbeitsberichten ist die aufgewendete Zeit, sowie das
aufgewendete Material aufzuführen.
Arbeiten aus diesen Leistungen, welche nicht genehmigt
sind, können nicht anerkannt werden.

06.1 Meisterstunden

Meisterstunden

5 h EP ......................... GP ............................

06.2 Facharbeiterstunden

Facharbeiterstunden

5 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  06  

  Regiearbeiten, Netto: ...............................
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