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00 Titel Vorbemerkungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

00 Titel Vorbemerkungen

Bauvorhaben:

Bauvorhaben:

Neubau einer Kindertagesstatte in Wenzenbach
2-gruppiger Kindergarten mit 2-gruppiger Kinderkrippe
zweigeschossiges, nicht unterkellertes Gebaude
(Ixb=35,10m x 14,47m)

Traufhdhe: 6,14m; Firsthohe: 8,50m

lichte Raumhoéhe EG: 2,91m

lichte Raumhdéhe OG: 2,25m bis 4,33m

Lage:

Kinderhaus in Wenzenbach
Jahnweg 6

93173 Wenzenbach

Die verfligbare GrundstiicksgroRe betragt ca. 1.550 m?
(AuRenanlage und Gebaude)

Bauweise:

Holzrahmenbauweise, Auflenwande aufienseitig verschalt,
Massivholzdecke, schwimmende Bodenaufbauten mit
Fullbodenheizung, abgehangte Akustikdecken.
Griundung: Streifenfundamente mit Bodenplatte in
WU-Beton,

nicht unterkellert.

Bodenverbesserung mittels CSV-Saulen unter
Streifenfundamenten.

Flach geneigtes Satteldach mit farbbeschichtetem
Aluminium-Profilblech

Photovoltaiknutzung der siidlichen Dachflache.
vorgelagerter Fluchtbalkon.

ErschlieRung:

Die Zufahrt zum Grundstiick erfolgt von der Hauptstralie
Uber

die Schonberger-Str. zum Jahnweg.

Versorgung/Entsorgung, Strom/Wasser/Abwasser:

Das Grundstick ist erschlossen (Kanal, Wasser, Strom:
Anschlisse in der Jahnstralte vorhanden).

Vorhandene Sparten missen im Rahmen der Baumafnahme
jedoch teilweise verlegt werden.

Regenwasser wird in einer Retentionszisterne
gesammelt, die

einen Uberlauf in den 6ffentlichen Kanal erhalt.

Wasser und Stromentnahmestellen werden von der
Gemeinde,

bzw. vom Elektriker eingerichtet und wahrend der
Bauphase gewartet.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bauwasser wird Uber das Nachbargrundstiick Gasthaus
"KneilRel" enthommen.

Die Entnahme, Abgabe und Abrechnung mit dem AN erfolgt
Uber Zwischenzahler.

Baustelleneinrichtung:

Ein Kran steht bauseits NICHT fir die Arbeiten des AN
zur

Verfugung.

Lager-und Arbeitsplatze:

AuBer auf dem Baugrundstiick selbst kdnnen vom
Auftraggeber keine Lagerflachen zur Verfigung gestellt
werden. Es sind jedoch ausreichend Lagerflachen auf dem
Baugrundstiick vorhanden.

Abfallbeseitigung:

Eigenes Restmaterial, Verschnitt, Bruch,
Verpackungsmaterial und dergleichen ist vom AN
eigenverantwortlich und kostenlos zu beseitigen. Die
einschlagigen Vorschriften Gber die Entsorgung von
Sonderabfall sind zu beachten.

Durch die Bautellenfahrzeuge des AN oder durch den AN
beauftragten Firmen bedingte Verschmutzungen der
Zufahrtswege und Strafen sind durch den AN taglich
laufend, eigenverantwortlich und kostenlos zu
beseitigen. Bei Vernachlassigung der Reinigungspflicht
und daraus resultierende Unfalle und Belastungen haftet
allein der AN.

1. Aligemeine Vorbemerkungen
1. Allgemeine Vorbemerkungen

Die Ausfiihrung der Arbeiten hat nach den allgemeinen
technischen Vorschriften fur Bauleistungen DIN 18360
VOB zu erfolgen. Die zu verarbeitenden Materiallen
missen den Forderungen der jeweiligen Stoffnorm
entsprechen. Samtliche Materialen missen fiir den
Einsatz in Kindergarten geeignet sein. Es dirfen keine
gesundheitlich bedenklichen Baumaterialen verarbeitet
und eingebaut werden. Der Einbau hat horizontal oder in
vorgeschriebenen Gefalle exakt nach Meterril} zu
erfolgen. Abrechnung erfolgt nach VOB/C Abschnitt 5
oder den im Leistungsschreiben festgelegten
Abrechnungsmodalitaten. MalRgebend flr die
vertragsgemale Ausfliihrung, die Beschaffenheit der
Werkstoff, Nebenleistungen, das Aufmal} und die
Abrechnung ist die Verdingungsordnung fiir Bauleistungen
(VOB) Teil C - technische Vorschriften soweit im
Folgenden nichts abweichendes festgelegt wird.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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1.1 Die Arbeiten sind entsprechend dem Baufortschritt
gegebenenfalls abschnittsweise durchzuflhren.

1.2 Der Bauherr behalt sich das Recht vor einzelne
Positionen zu andern bzw. nicht auszufiihren zu lassen.

1.3 Samtliche Positionen diirfen erst nach vorherg.
Absprache mit dem AG ausgefuhrt werden.

1.4 Uber Art und Umfang der beschriebenen Leistungen
hat sich der Bieter an Ort und Stelle zu Uberzeugen.

1.5 Fallen Arbeiten an, die im LV nicht oder anders
ausgeschrieben sind, so ist vor Arbeitsbeginn ein Preis
schriftlich mit dem AG, der auf der Kalkulation das
Haupangebotes beruht zu vereinbaren.

1.6 Fur Bestellungen auf Grund der im
Leistungsverzeichnis ausgefiihrten Massen tbernimmt der
AG und Planer keine Haftung. Die Abrechung erfolgt nach
Aufmal, welches, soweit nicht durch Arbeitsplane belegt
ist, an Hand von ortlichen Aufmafien und
Aufmalzeichnungen vom Auftragnehmer zu erbringen ist.

1.7 Abfallbeseitigung

Eigenes Restmaterial, Verschnitt, Bruch,
Verpackungsmaterial und dergleichen ist vom AN
eigenverantwortlich und kostenlos zu beseitigen. Die
einschlagigen Vorschriften tiber die Entsorgung von
Sonderabfall sind zu beachten.

Durch die Bautellenfahrzeuge des AN oder durch den AN
beauftragten Firmen bedingte Verschmutzungen der
Zufahrtswege und Stral3en sind durch den AN taglich
laufend, eigenverantwortlich und kostenlos zu
beseitigen.Bei Vernachlassigung der Reinigungspflicht
und daraus resultierende Unfélle und Belastungen haftet
allein der AN.

1.8 Unfallverhitungsvorschriften

Der AN und dessen Fachbauleiter vor Ort hat dafiir Sorge
zu tragen, daf} die einschlagigen
Sicherheitsbestimmungen, insbesondere die
Unfallverhitungsvorschriften und Vorschriften der
Berufsgenossenschaften, eingehalten werden.

Der AN erkennt mit der Unterschrift dieses Angebotes
an, dal} er sein Personal Uber alle einschlagigen
Sicherheitsvorschriften belehrt und etwaige Bedenken
sofort schriftlich anzeigt.

Die nach UVV vorgeschriebene personliche
Schutzausristung muf von den auf der Baustelle

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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anwesenden Personen getragen bzw. benutzt werden.
Unfélle, bei denne Personen- oder Sachschaden
entstanden ist, sind unverziglich der Bauleitung des AG
bzw. dem SiGe- Koordinator zu melden.

2. Nebenleistungen ohne gesonderte Vergitung

2.1 Kosten fur Hebegerate, Werkzeuge, Unterkiinfte,
Aborte, Abfallbeseitigungen fiir eigene Leistungen,
Personaltransporte und Sicherheitsvorkehrungen nach den
einschl. Vorschriften der Berufsgenossenschaft.

Wasser- und Stromanschlisse sind vorhanden

und kénnen nach einrichten von Zwischenzahlern genutzt
werden.

2.2 Arbeits- und Schutzgeruste flr eigene Leistungen.
3. Technische Vorbemerkungen

fur die Kalkulation, Ausfihrung und Abrechnung gelten:
DIN 18 299 Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten

DIN 18 360 Metallbauarbeiten

DIN 18 335 Stahlbauarbeiten

DIN 18 355 Tischlerabreiten

und samtliche darin enthaltenen und verweisenden
DIN-Normen und Regelungen.

desweiteren sind zu beachten und zwingend einzuhalten.:
Die Bestimmungen der GUV

und die aktuelle DGUV Information 202-093

Nur Textinformation - Titel 00
Vorbemerkungen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

08.02.2021 - Seite 5



Leistungsverzeichnis

KITA WENZENBACH (1158)

13 LV DIN18360 METALLBAUARBEITEN
01 Titel Sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel Sonstiges

01.1 Baustelleneinrichtung

Einzukalkulieren sind in dieser Pos. sdmtliche Kosten
der Baustelleneinrichtung und Nebenkosten.
Einrichten, Rdumen und Vorhalten der
Baustelleneinrichtung sowie Freimachen und
Wiederherstellen des Gelandes einschl. Entfernen von
Verunreinigung, mit folgenden in den

Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen, soweit sie
nicht in nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind:

- Herrichten der Lager und Arbeitsplatze,

- samtliche erforderlichen Baustellengerate um die
nachfolgend Leistungen fachgerecht durchzufiihren

- Geratekosten

- Material-Vorhaltekosten

- Lohnkosten

- Personalkosten

- Verkehrssicherungseinrichtung einschl. Leistung zur
Verkehrssicherung, sofern es sich dabei nicht um besondere
Leistungen handelt.

- eventuelle Absturzsicherungen am Gebaude oder bei
tiefen Aushubstellen

- eventuelle begehbare Abdeckungen bei tiefen
Aushubstellen

-alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur
ordnungsgemalien Durchfiihrung der Bauaufgabe zu
erbringen hat. Leistungen, die der Auftraggeber Uber
die so definierten Bereiche hinaus fordert, sind in den
nachfolgenden Positionen beschrieben und werden
gesondert vergutet.

Nach Auftragserteilung ist der Bauleitung ein
Baustelleneinrichtungsplan zur Freigabe vorzulegen.

Eine 6ffentliche Toilette in unmittelbarer Nahe steht bauseits zur
Verfligung.

Strom und Wasser stehen bauseits zur Verfugung.

Die Entnahme, Abgabe und Abrechnung mit dem AN erfolgt
Uber Zwischenzahler.

Grundvorhaltezeit: 5 Wochen

1 psch

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.2 Transport und Gerateeinsatz

Transport und Gerateeinsatz (z. B. Hebewerkzeuge) zur
Durchfuihrung der vertraglichen Leistung des AN liefern,
einrichten, vorhalten und entfernen, inkl. evtl. hierfur
erforderlicher Genehmigungen und Genehmigungskosten.

1 psch

01.3 Arbeitsgeriiste

Arbeitsgeriste fur die Montage des Balkons und der beiden
Fluchttreppen.

Einschliel3lich liefern, aufstellen und nach Fertigstellung der
Arbeiten wieder abbauen.

Arbeitshohe: Bis ca. 5,0 m Uber Gelande

1 psch

01.4 Ausfiihrungszeichnungen wie folgt:

Ausfuhrungszeichnungen wie folgt:

- alle fur den gesamten Umfang dieser Leistungsbeschreibung
erforderlichen bzw. vom planenden Architekten angeforderten
Werkstatt- und Detailzeichnungen

- Umfang: Ubersichtsplane, Details, StéRe, Verbindungen,
Ubergange, Befestigungsmittel, Handhaben, etc.

- Anfertigen, Vorlegen und Abstimmen mit dem planenden
Architekten

- inkl. Einarbeiten von Anderungen und Fortschreibung

- vorzusehen ist die Erstellung der Zeichnungen mit CAD, die
Daten als DWG und/oder PDF-Datei o.glw. Ubergeben

- Grundlage fir die Ausfiihrungszeichnungen sind die Werk-

und Detailplane der Architekten

1 psch

Summe Titel 01
Sonstiges, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02 Titel Fluchtbalkon

A0001 Ausfiihrungsbeschreibung Fluchtbalkon:
Ausfihrungsbeschr. |, Ausfiihrungsbeschreibung Fluchtbalkon:

Auf der Sudseite im OG der Kindertagesstatte befindet sich ein
Fluchtbalkon, an dessen Enden 2 Fluchttreppen angeschlossen
werden.

Der Fluchtbalkon besteht aus Langstragern (U-Profil 240) die an
an bauseits vorhandenen Stahl-Konsolen und Holzstltzen
angeschlossen werden.

Uber AnschweilRlaschen werden an den Langstragern
Quertrager aus IPE 140 montiert.

Auf dem so entstandenen Stahlrost liegen feuerverzinkte
Gitterroste auf, die im Bereich der TUren auszuklinken sind.

Die Absturzsicherung besteht aus Geldnderrahmen die Gber
Anschweilllaschen mit der UK verschraubt werden.
Senkrechte Fullstabe mit max. Abstanden von 85 mm
werden mit Ober- und Untergurt verschweif3t.

Die Gelander untereinander werden tber Koppelungsstiicke
verbunden.

Der Untergurt muss als Stof3leiste mind. 30 mm Uber

die Gitterrostoberkante ragen.

Samtliche Stahlbauarbeiten im AuBenbereich in den

Samtliche Stahlbauarbeiten im AuRenbereich in den
Einzelpositionen sind feuerverzinkt auszufthren.
Locher sind verzinkungsgerecht vorzusehen.

Bei den angenommenen Stahlmassen sind 5% fur
die Verzinkung bereits aufgeschlagen.

Verbindungsmittel werden grundsatzlich in Edelstahl ausgefihrt.

Samtliche Kanten und Ecken der Stahlbauteile sind
geeignet fur Kindertagesstatten abzurunden (r=mind. 2mm)

In die einzelnen Positionen sind mit einzukalkulieren:
Schweillnahte gemal beigefligter Statik.

Positionen inkl. schweilden, ausschleifen der Schweillnahte,
notige Bohrungen, Zuschnitte, samtlicher bendtigter

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

08.02.2021 - Seite 8



Leistungsverzeichnis

KITA WENZENBACH (1158)

13 LV DIN18360 METALLBAUARBEITEN
02 Titel Fluchtbalkon
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Verbindungsmittel und Verankerungen.
Alle nachfolgenden Positionen verstehen sich
einschl. Material (Stahl, Bohrungen und Verbindungsmittel),
Bearbeitung, Feuerverzinkung,
Lieferung auf die Baustelle und Montage vor Ort.
02.1 Trager; U-Profil 240
Trager, U-Profil 240,
Gebaudeseite,
aus U 240-Stahlprofilen nach DIN EN 16828, Stahl S 235 JR,
feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461
Abwicklungslange U-Profil: ca. 35.050 mm
(angenommene Masse 34,86 kg/m)
1.225 kg =1 GP oo,
02.2 Anschluss U-Profil
Anschluss U-Profil
der Vorposition an bauseits vorhandenen
Stahlkonsolen.
Verschraubung mit je 4x M12 - 4.6
Abrechnung je Konsole
20 St EP GP
02.3 Trager, U-Profil 240,
Trager, U-Profil 240,
Stltzenseite,
aus U 240-Stahlprofilen nach DIN EN 16828, Stahl S 235 JR,
feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461
Abwicklungslange U-Profil: ca. 36.330 mm
(angenommene Masse 34,86 kg/m)
1.270 kg EP o GP e,
02.4 Anschluss U-Profil
Anschluss U-Profil
der Vorposition an bauseits vorhandene
Holzstitzen.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
mit je 2xDibel d=65-C11, M16, je Stitze,
Einschl. Bohrungen in U-Profil
einschl. Trennlage fur konstruktiven
Holzschutz der Stitze.
Abrechnung je kompletter Stitze
11 St EP GP oo
02.5 Trager, U-Profil 240,
Trager, U-Profil 240,
Verbindungsstuck,
aus U 240-Stahlprofilen nach DIN EN 16828, Stahl S 235 JR,
feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461,
Einschl. 2x 2M16-10.9
Abwicklungslange U-Profil: ca. 1.440 mm
(angenommene Masse 34,86 kg/m)
50,5 kg EP oo GP oo
02.6 LangsstoRB, U-Profil,
Langsstol, U-Profil,
Einteilung nach Angabe des Auftraggebers
aus je 2xStahlblech 95 x 250 x 30 mm,
mit 2 M16-10.9; 1,0 Py,
und U-Profil 240 verschweil3t.
(angenommene Masse 11,97 kg/St)
4 St EP GP e
02.7 Stahlblechlasche,
Stahlblechlasche,
aus Stahlblech nach DIN EN 16828, Stahl S 235 JR,
feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461,
mit U-Profil verschweil3t,
70 x 110 mm, d=10 mm,
Mit je 2xM12-5.6
fur Anschluss der Quertrager
(angenommene Masse 0,651 kg/St)
114 St EP GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 08.02.2021 - Seite 10
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02.8 Quertrager
Quertrager
aus IPE 140 Stahlprofilen nach DIN EN 16828, Stahl S 235 JR,
feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461,
Einschl. 4x 2M16-10.9
Einzellange IPE-Profil: ca. 1.440 mm
(angenommene Masse 13,545 kg/m; 57 Stuck)
775 kg =T GP oo
02.9 Stahlblechlasche,
Stahlblechlasche,
aus Stahlblech nach DIN EN 16828, Stahl S 235 JR,
feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461,
mit U-Profil verschweif3t,
60 x 120 mm, d=20 mm,
Mit je 2xM 12-8.8
fur Anschluss der Gelanderrahmen
(angenommene Masse 1,208 kg/St)
53,152 kg =1 I (1=
02.10 Gitterroste, verzinkt, rutschhemmend, verankert
Gitterroste, verzinkt, rutschhemmend, verankert
auf U-Profil.
Gitterrostbelag als Belag des Fluchtbalkons, rutschhemmend
und abhebesicher, auf Stahlkonstruktion der Vorpositionen.
einschl. Bohrungen und Verbindungsmittel fir Verschraubung
mit den herzustellenden Anschlissen.
Gitterrost-Auflenmald: 625 x bis 1.570 mm
Maschenteilung: 33,1 x 11,1 mm
Tragstab: 30 x 3 mm
Einfassung: umlaufend, Profil 30 x 3mm
Oberflache: verzinkt
Anforderung: R 11
Einbauort: OG Fluchtbalkon
55 m? EP .. GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.11 Zulageposition fiir das ausklinken der in der Vorposition
Zulageposition fir das ausklinken der in der Vorposition
beschriebenen Gitterroste.
Einzelmaly Ausklinkung: b x h = ca. 40 x 120 mm
10 St EP GP oo,
02.12 Briistungsgeldander
Brustungsgelander
EinzelfeldgroRe: 1.160 mm x 1.200 mm
aus Flachstahl-Stahlprofilen nach DIN EN 16828, Stahl S 235
JR, feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461
bestehend aus:
- 2 x Stutzen: 60 x10 mm, Einzellange: ca. 1.200 mm
- 1 x Obergurt: 60 x 10 mm, Einzelldnge: ca. 1.160 mm
- 1 x Untergurt: 30 x 10 mm, Einzellange: ca. 1.160 mm
- 12 x Flllstabe: 10 x 10 mm, Einzelldnge ca. 1.030 mm
Alle Teile miteinander verschweilf3t
Einschl. Bohrungen 8 x Bohrungen fir Verschraubung mit
Befestigungslaschen und Koppelungsstiicken
je Gelanderfeld
(angenommene Masse 31.865 kg/St)
829 kg EP GP oo,
02.13 wie vor jedoch, Briistungsgeldnder
wie vor jedoch, Brustungsgelander
EinzelfeldgroRe: 990 mm x 1.200 mm
bestehend aus:
- 2 x Stutzen: 60 x10 mm, Einzellange: ca. 1.200 mm
- 1 x Obergurt: 60 x 10 mm, Einzellange: ca. 990 mm
- 1 x Untergurt: 30 x 10 mm, Einzellange: ca. 990 mm
- 10 x Flllstabe: 10 x 10 mm, Einzellange ca. 1.030 mm
einschl. Bohrungen
(angenommene Masse 27,752 kg/St)
27,6 kg EP oo GP oo
02.14 wie vor jedoch, Briistungsgeldnder
wie vor jedoch, Bristungsgelander
Einzelfeldgroe: 400 mm x 1.200 mm
bestehend aus:
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- 2 x Stutzen: 60 x10 mm, Einzellange: ca. 1.200 mm
- 1 x Obergurt: 60 x 10 mm, Einzellange: ca. 400 mm
- 1 x Untergurt: 30 x 10 mm, Einzellange: ca. 400 mm
- 3 x Fullstabe: 10 x 10 mm, Einzellange ca. 1.030 mm
einschl. Bohrungen
(angenommene Masse 17.389 kg/St)
17,5 kg EP oo GP oo
02.15 wie vor jedoch, Briistungsgeldnder
wie vor jedoch, Brustungsgelander
EinzelfeldgréRe: 575 mm x 1.200 mm
bestehend aus:
- 2 x Stutzen: 60 x10 mm, Einzellange: ca. 1.200 mm
- 1 x Obergurt: 60 x 10 mm, Einzellange: ca. 400 mm
- 1 x Untergurt: 30 x 10 mm, Einzellange: ca. 400 mm
- 6 x Fullstabe: 10 x 10 mm, Einzellange ca. 1.030 mm
einschl. Bohrungen
(angenommene Masse 19,931 kg/St)
19,95 kg =12 (1= T
02.16 Koppelungsstiicke
Koppelungsstiicke,
EinzelgréRe: 60x60, t=20mm
fur Brustungsgelander und
Treppengelander.
aus Flachstahl nach DIN EN 16828, Stahl S 235 JR,
feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461
mit je 1xM12-8.8
(angenommene Masse 0,609 kg/St)
51,156 kg EP GP oo,
02.17 AuBenecke
Auflenecke Gelander
L-Stahl, 100 x 65 mm; t=6 mm,;
Einzellange: ca. 1.070 mm
Anschluss Treppenbriistung an Gelanderbristung
aus Flachstahl nach DIN EN 16828, Stahl S 235 JR,
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

08.02.2021 - Seite 13



Leistungsverzeichnis KITA WENZENBACH (1158)

13 LV DIN18360 METALLBAUARBEITEN
02 Titel Fluchtbalkon

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461

Einschl. 8x Bohrungen fur Verbindung mit Koppelungsstiicken

(angenommene Masse 8,022 kg/St)

02.18 Bohrungen, nach Angabe

Bohrungen, nach Angabe

des Architekten

fur M8 bis M12

fur bauseitigen Sonnenschutz

in Konstruktion (U-Profil) vorsehen.

Summe Titel 02

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 08.02.2021 - Seite 14



Leistungsverzeichnis

KITA WENZENBACH (1158)

13 LV DIN18360 METALLBAUARBEITEN
03 Titel Fluchttreppe 1
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03 Titel Fluchttreppe 1

A0002 Il. Ausfiihrungsbeschreibung Fluchttreppe:
Ausfihrungsbeschr. ||, Ausfiihrungsbeschreibung Fluchttreppe:

Die nachfolgende Fluchttreppe schliel3t an der Stid-West Seite
des Fluchtbalkons an.

Es handelt sich um eine einlaufige Treppe mit Zwischenpodest
und Austrittspodest.

Treppenwangen aus U-Profil 240:

Die Wangen (U-Profil 240) werden von zwei Rahmen aus HEB
120 Profilen im Bereich des Austritts- und Zwischenpodests
abgetragen.

FulRpunkt der Wangen und der Stiitzen sind mit den bauseitigen
Fundamenten gemal Statik zu verbinden.

Der zu Uberbriickende Hohenunterschied betragt ab
OK-Fundament ca. 3,85 m.

Es werden Gitterroststufen zwischen den Wangen befestigt.

Gitterroststufen:

Steigungsmald: ca. 300 x 150 mm

Die Gitterrostmaschenweite betragt 30 x 10mm, der Tragstab ist
mit 30 x 3mm anzunehmen, Rutschhemmung R11.

Setzstufen:

Um ein Hindurchschieben von Gegenstanden durch die Kinder
zu vermeiden, missen zwischen den Wangen tber die
vollstandige Breite unter den Trittstufen, Lochbleche als
Setzstufen eingebaut werden.

Aluminiumblech: d = 2mm

Rundlochung: rv 8 - 12

Gelander:

Uber an den Treppenwangen angeschweilRte Laschen
werden die auf den Wangen aufgesetzten Gelander
mit der Wange verschraubt.

Die Gelanderrahmen bestehen aus dreiseitigen
Flachstahlrahmen 60 x 10 mm mit einem

Untergurt aus einem Rohrprofil 60 x 40 mm, t= 3mm.
Flllstédbe in einem Abstand kleiner/gleich 85 mm
werden mit Ober- und Untergurt verschweif3t.

Die Gelander untereinander werden tber Koppelungsstiicke
verbunden.

Tiire:
Sicherheitstire am unteren Treppenantritt
(s. Position)

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

08.02.2021 - Seite 15



Leistungsverzeichnis KITA WENZENBACH (1158)

13 Lv DIN18360 METALLBAUARBEITEN
03 Titel Fluchttreppe 1

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Ubertrag: .....

Samtliche Stahlbauarbeiten im AuBenbereich in den

Samtliche Stahlbauarbeiten im AuRenbereich in den
Einzelpositionen sind feuerverzinkt auszufuhren.
Locher sind verzinkungsgerecht vorzusehen.

Bei den angenommenen Stahimassen sind 5% fur
die Verzinkung bereits aufgeschlagen.

Verbindungsmittel werden grundsatzlich in Edelstahl ausgefihrt.

Samtliche Kanten und Ecken der Stahlbauteile sind
geeignet fur Kindertagesstatten abzurunden (r=mind. 2mm)

In die einzelnen Positionen sind mit einzukalkulieren:
Schweillnahte gemal beigefligter Statik.

Positionen inkl. schweilden, ausschleifen der Schweillnahte,
notige Bohrungen, Zuschnitte, samtlicher bendtigter
Verbindungsmittel und Verankerungen.

Alle nachfolgenden Positionen verstehen sich

einschl. Material (Stahl, Bohrungen und Verbindungsmittel),
Bearbeitung, Feuerverzinkung,

Lieferung auf die Baustelle und Montage vor Ort.

03.1 Treppenwangen, U 240

Treppenwangen

mit Zwischenpodest und Austrittspodest

aus U 240-Stahlprofilen nach DIN EN 16828, Stahl S 235 JR,
feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN I1SO 1461, gemaf
"Ausfuhrungsbeschreibung Treppe", die notwendigen
Gehrungsschnitte sind in die Position mit einzukalkulieren.
einschl. Bohrungen fiir Verbindung mit Stiitzen und
Aussteifungswinkel mit je 2x am Zwischenpodest

4xM12-4.6

2xM12-4.6

und beim oberen Austritt mit je 2x

2xM16-4.6

und Verbindung der Wangen tber 2x Blech 95 x 240 x10 mm
mit je 2x 2M12-4.6

abgewickelte Lange einer Treppenwange inklusive
Austrittspodest: ca. 22.600 mm

(angenommene Masse: 34,86 kg/m)

Ubertrag: .....

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

08.02.2021 - Seite 16



Leistungsverzeichnis

KITA WENZENBACH (1158)

13
03

DIN18360 METALLBAUARBEITEN

Titel Fluchttreppe 1

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.2

03.3

03.4

03.5

Steifen

Steifen in Treppenwangen
Stahlblech, feuerverzinkt,
mit Wange verschweil3t,
ca. 69 x 214 mm; d= 10mm

(angenommene Masse: 1,239 kg/St)
27,5 kg

FuBplatten

FuBplatten

Stahlblech feuerverzinkt,

mit Wange verschweil3t,

ca. 105 x 260 mm; d= 10mm,
einschl. je 2x M12

fur Montage auf Fundament.

(angenommene Masse: 2,289 kg/St)

4,6 kg

Anschlusslaschen fiir Treppengeldnder
Anschlusslaschen fir Treppengelander

aus Flachmaterial Stahlblech nach DIN EN 16828, Stahl S 235
JR, feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461,

mit Wange verschweil3t,

60 x 175 mm, d=20 mm,

Mit je 2xM 12-8.8

fir Anschluss der Gelanderrahmen

(angenommene Masse: 1,764 kg/St)
37,044 kg

Stiitzen Zwischenpodest

2x Stutzen HEB 120

Einzellange: 2.450 mm

einschl. aufgeschweiliter

Kopfplatte Stahlblech

2x 120 x 120, d= 10mm, einschl. je 2x M12 - 4.6
einschl. aufgeschweilter Ful3platte

2x 150 x 150, d= 10mm, einschl. je 4x M12

fur Montage auf bauseitigem Fundament

(angenommene Masse: 73,673 kg/St)
147,346 kg

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

08.02.2021 - Seite 17



Leistungsverzeichnis KITA WENZENBACH (1158)

13 Lv DIN18360 METALLBAUARBEITEN
03 Titel Fluchttreppe 1

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.6 Stiitzen Austrittspodest

2x Stutzen HEB 120

Einzellange: 3.570 mm

einschl. aufgeschweiliter

Kopfplatte Stahlblech

2x 120 x 120, d= 10mm, einschl. je 2x M16 - 4.6
einschl. aufgeschweildter Fuplatte

2x 150 x 150, d= 10mm, einschl. je 4x M12

fur Montage auf bauseitigem Fundament

(angenommene Masse: 105,072 kg/St)
210,144 kg EP o GP oo,

03.7 Rahmenecke Zwischenpodest

Rahmenecke Zwischenpodest

bestehend aus

HEB 120, Einzellange ca. 1.230 mm

einschl. Anschlu3blechen 2x 120 x 130 mm, d=20mm
mit HEB verschweil3t

einschl. je 2x 4M12-10.9; 1,0 Pv

einschl. 2x Winkelblech 120 x 150 x 10,

mit aufgeschweildtem Aussteifungsblech 130 x 100 x 10,
einschl. je 2x 4M12-4.6, 2x 2M12-4.6

Statikdetail 16
43,839 kg EP o GP s

03.8 Rahmenecke Austrittspodest

Rahmenecke Austrittspodest

bestehend aus

HEB 120, Einzellange ca. 1.230 mm

einschl. Anschlu3blechen 2x 120 x 130 mm, d=20mm
mit HEB verschweif3t

einschl. je 2x 4M12-10.9; 1,0 Pv

einschl. 2x Winkelblech 120 x 150 x 10,

mit aufgeschweildtem Aussteifungsblech 130 x 100 x 10,
einschl. je 2x 4M12-4.6, 2x 2M12-4.6

Statikdetail 18
39,722 kg EP o GP s

03.9 Trittstufen aus Gitterrost,

Trittstufen aus Gitterrost,

einschl. beidseitiger Montage und Befestigungsmittel an den
Treppenwangen,

Stahl S 235 JR, feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 08.02.2021 - Seite 18



Leistungsverzeichnis

KITA WENZENBACH (1158)

13
03

Lv DIN18360 METALLBAUARBEITEN
Titel Fluchttreppe 1

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.10

03.11

03.12

gemal "Ausfihrungsbeschreibung Treppe"
Lange: ca. 1.230 mm

Tiefe: ca. 300 mm

Maschenweite: 30 x 10mm

Tragstab 30 x 3mm

Rutschhemmung: R11

einschl. Sicherheitsantrittskante

Alle Vorderkanten von Stufen und Zwischenpodest sind leicht
abgerundet (r = 2mm) oder gefast auszufiihren.

22 st EP ..o

Setzstufen

Setzstufen aus Lochblech, Stahlblech Rv 8-12, feuerverzinkt,
unter den Trittstufen zwischen den Wangen befestigt.

- 1x L-férmige Abkantung zur Stabilisierung am oberen Rand
- Befestigung an der darunterliegenden Trittstufe

Ixb=ca.1.230 x 150 mm

Zwischenpodest

Zwischenpodest aus Gitterrost,

liefern und montieren,

einschl. beidseitiger Montage und Befestigungsmittel an den
Treppenwangen,

Stahl S 235 JR, feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461
gemalf "Ausflihrungsbeschreibung Treppe"

Lange: ca. 1.300 mm

Breite: ca. 1.230 mm

Maschenweite: 30 x 10mm

Tragstab 30 x 3mm

Rutschhemmung: R11

einschl. Sicherheitsantrittskante

Alle Vorderkanten von Stufen und Zwischenpodest sind leicht
abgerundet (r = 2mm) oder gefast auszufiihren.

1,6 m? EP.............

Austrittspodest

Austrittspodest aus Gitterrost,

liefern und montieren,

einschl. beidseitiger Montage und Befestigungsmittel an den
Treppenwangen,

Stahl S 235 JR, feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461
gemal "Ausfihrungsbeschreibung Treppe"

Lange: ca. 1.250 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis KITA WENZENBACH (1158)

13 Lv DIN18360 METALLBAUARBEITEN
03 Titel Fluchttreppe 1

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Breite: ca. 1.500 mm
Maschenweite: 30 x 10mm
Tragstab 30 x 3mm
Rutschhemmung: R11

Alle Vorderkanten von Stufen und Zwischenpodest sind leicht
abgerundet (r = 2mm) oder gefast auszufiihren.

1,875 m? EP o GP s

03.13 Treppenbriistung

Treppenbristung

EinzelfeldgroRe: 990 mm x 1.200 mm;

Rautenférmiger Zuschnitt, Schrage wie Treppenwange

liefern und montieren,

aus Flachstahl- und Rohrprofilen nach DIN EN 16828, Stahl S
235 JR, feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461
bestehend aus:

- 2 x Stutzen: 60 x10 mm, Einzellange: ca. 1.196 mm

- 1 x Obergurt: 60 x 10 mm, Einzelldnge: ca. 990 mm

- 1 x Untergurt: Rechteckrohr 60 x 40 mm, Wandstarke 3 mm,
Einzellange: ca. 990 mm

- 9 x Fullstabe: 10 x 10 mm, Einzellange ca. 1.140 mm

Alle Teile miteinander verschweil3t

Einschl. 8x Bohrungen fiir Verschraubung M12-8.8 mit
Befestigungslaschen und Koppelungsstiicken
je Gelanderfeld

(angenommene Masse: 29,784 kg/St)

536,117 kg EP o GP s

03.14 Zulage zu Vorposition

Zulage zu Vorposition

fur Gelanderiibergang

von Horizontale in Schrage.

anpassen des Obergurts, Untergurtes, Stiitze
und der Flllstdbe an den Verlauf

von Treppenwange und Podest,

einschl. erforderliche

Gehrungsschnitte.

8 St EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 08.02.2021 - Seite 20




Leistungsverzeichnis

KITA WENZENBACH (1158)

13 LV DIN18360 METALLBAUARBEITEN
03 Titel Fluchttreppe 1
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.15 Treppenbriistung, wie vor jedoch
Treppenbristung, wie vor jedoch
EinzelfeldgroRe: 1.450 mm x 1.200 mm
bestehend aus:
- 2 x Stutzen: 60 x10 mm, Einzellange: ca. 1.070 mm
- 1 x Obergurt: 60 x 10 mm, Einzellange: ca. 1.450 mm
- 1 x Untergurt: Rechteckrohr 60 x 40 mm, Wandstarke 3 mm,
Einzellange: ca. 1.450 mm
- 16 x Fullstabe: 10 x 10 mm, Einzelldnge ca. 1.030 mm
einschl. Bohrungen
(angenommene Masse: 37,253 kg/St)
37,253 kg =1 I (€=
03.16 Treppenbriistung, wie vor jedoch
Treppenbrustung, wie vor jedoch
EinzelfeldgroRe: 570 mm x 1.200 mm
bestehend aus:
- 2 x Stutzen: 60 x10 mm, Einzellange: ca. 1.070 mm
- 1 x Obergurt: 60 x 10 mm, Einzelldnge: ca. 600 mm
- 1 x Untergurt: Rechteckrohr 60 x 40 mm, Wandstarke 3 mm,
Einzellange: ca. 600 mm
- 6 x Fullstabe: 10 x 10 mm, Einzellange ca. 1.030 mm
einschl. Bohrungen
(angenommene Masse: 21,433 kg/St)
21,433 kg =1 I (1=
03.17 AuBenecke und Innenecke Gelander
Aufienecke und Innenecke Gelander
L-Stahl, 60 x 60 mm bis 60 x 100 mm;
Einzellange: ca. 1.070 mm
Anschluss Treppenbristung an Gelanderbriistung
liefern und montieren,
aus Flachstahl nach DIN EN 16828, Stahl S 235 JR,
feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461
Einschl. Bohrungen fur Verbindung mit Koppelungsstiicken
(angenommene Masse: 8,175 kg/St)
32,7 kg EP GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

08.02.2021 - Seite 21



Leistungsverzeichnis

KITA WENZENBACH (1158)

13 Lv DIN18360 METALLBAUARBEITEN
03 Titel Fluchttreppe 1
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.18 Tiire Antritt Treppenaufgang

Tire Antritt Treppenaufgang

Elementgrofle b x h = ca. 1.400 x 1.200 mm

aus Flachstahl- und Rohrprofilen nach DIN EN 16828, Stahl S
235 JR, feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461
bestehend aus:

2 x Treppenpfosten aus Rechteckrohr 80x60x2;

Einzellange: 1.200 mm,

einschl. je 4x Bohrungen fur Anschluss an Koppelungsstlcke
und Anschlusslaschen

Einschl. Beschlage: Schloss, vorgerichtet fir PZ-Zylinder,
Schlosskasten, Drickergarnitur mit gekrépftem Knauf und
Bander

Tarrahmen aus Flachstahl 50 x 10 mm

mit 12x Fallstdben 10 x 10 mm

(angenommene Masse: 44,061 kg/St)

1St EP ...

Summe Titel 03

Fluchttreppe 1, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

KITA WENZENBACH (1158)

13 LV DIN18360 METALLBAUARBEITEN
04 Titel Fluchttreppe 2
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04 Titel Fluchttreppe 2

A0003 Il. Ausfiihrungsbeschreibung Fluchttreppe:
Ausfihrungsbeschr. ||, Ausfiihrungsbeschreibung Fluchttreppe:

Die nachfolgende Fluchttreppe schlief3t an der Sid-Ost Seite
des Fluchtbalkons an.

Es handelt sich um eine einlaufige Treppe mit Zwischenpodest
und Austrittspodest.

Treppenwangen aus U-Profil 240:

Die Wangen (U-Profil) werden von zwei Rahmen aus HEB 120
Profilen

im Bereich des Austritts- und Zwischenpodests abgetragen.
FulRpunkt der Wangen und der Stiitzen sind mit den bauseitigen
Fundamenten gemal Statik zu verbinden.

Der zu Uberbriickende Hohenunterschied betragt ab
OK-Fundament ca. 3,85 m.

Es werden Gitterroststufen zwischen den Wangen befestigt.

Gitterroststufen:

Steigungsmald: ca. 300 x 150 mm

Die Gitterrostmaschenweite betragt 30 x 10mm, der Tragstab ist
mit 30 x 3mm anzunehmen, Rutschhemmung R11.

Setzstufen:

Um ein Hindurchschieben von Gegenstanden durch die Kinder
zu vermeiden, missen zwischen den Wangen tber die
vollstandige Breite unter den Trittstufen, Lochbleche als
Setzstufen eingebaut werden.

verzinktem Stahlblech: d = 2mm

Rundlochung: rv 8 - 12

Gelander:

Uber an den Treppenwangen angeschweilRte Laschen
werden die auf den Wangen aufgesetzten Gelander
mit der Wange verschraubt.

Die Gelanderrahmen bestehen aus dreiseitigen
Flachstahlrahmen 60 x 10 mm mit einem

Untergurt aus einem Rohrprofil 60 x 40 mm, t= 3mm.
Flllstédbe in einem Abstand kleiner/gleich 85 mm
werden mit Ober- und Untergurt verschweif3t.

Die Gelander untereinander werden tber Koppelungsstiicke
verbunden.

Tiire:
Sicherheitstire am unteren Treppenantritt
(s. Position)

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

08.02.2021 - Seite 23



Leistungsverzeichnis KITA WENZENBACH (1158)

13 Lv DIN18360 METALLBAUARBEITEN
04 Titel Fluchttreppe 2

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Ubertrag: .....

Samtliche Stahlbauarbeiten im AuBenbereich in den

Samtliche Stahlbauarbeiten im AuRenbereich in den
Einzelpositionen sind feuerverzinkt auszufuhren.
Locher sind verzinkungsgerecht vorzusehen.

Bei den angenommenen Stahimassen sind 5% fur
die Verzinkung bereits aufgeschlagen.

Verbindungsmittel werden grundsatzlich in Edelstahl ausgefihrt.

Samtliche Kanten und Ecken der Stahlbauteile sind
geeignet fur Kindertagesstatten abzurunden (r=mind. 2mm)

In die einzelnen Positionen sind mit einzukalkulieren:
Schweillnahte gemal beigefligter Statik.

Positionen inkl. schweilden, ausschleifen der Schweillnahte,
notige Bohrungen, Zuschnitte, samtlicher bendtigter
Verbindungsmittel und Verankerungen.

Alle nachfolgenden Positionen verstehen sich

einschl. Material (Stahl, Bohrungen und Verbindungsmittel),
Bearbeitung, Feuerverzinkung,

Lieferung auf die Baustelle und Montage vor Ort.

04.1 Treppenwangen, U 240

Treppenwangen

mit Zwischenpodest und Austrittspodest

aus U 240-Stahlprofilen nach DIN EN 16828, Stahl S 235 JR,
feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN I1SO 1461, gemaf
"Ausfuhrungsbeschreibung Treppe", die notwendigen
Gehrungsschnitte sind in die Position mit einzukalkulieren.
einschl. Bohrungen fiir Verbindung mit Stiitzen und
Aussteifungswinkel mit je 2x am Zwischenpodest

4xM12-4.6

2xM12-4.6

und beim oberen Austritt mit je 2x

2xM16-4.6

und Verbindung der Wangen tber 2x Blech 95 x 240 x10 mm
mit je 2x 2M12-4.6

abgewickelte Lange einer Treppenwange inklusive
Austrittspodest: ca. 20.000 mm

(angenommene Masse: 34,86 kg/m)

697,2 kg EP o GP

Ubertrag: .....

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis KITA WENZENBACH (1158)

13 Lv DIN18360 METALLBAUARBEITEN
04 Titel Fluchttreppe 2

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

04.2 Steifen

Steifen in Treppenwangen
Stahlblech, feuerverzinkt,
mit Wange verschweil3t,
ca. 69 x 214 mm; d= 10mm

(angenommene Masse: 1,239 kg/St)
24,78 kg = GP oo,

04.3 FuBplatten

FuBplatten

Stahlblech feuerverzinkt,

mit Wange verschweil3t,

ca. 105 x 260 mm; d= 10mm,
einschl. je 2x Bohrung M12
fur Montage auf Fundament.

(angenommene Masse: 2,289 kg/St)

4,6 kg =T (1= T

04.4 Anschlusslaschen fiir Treppengeldander

Anschlusslaschen fur Treppengelander

aus Flachmaterial Stahlblech nach DIN EN 16828, Stahl S 235
JR, feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461,

mit Wange verschweil3t,

60 x 175 mm, d=20 mm,

Mit je 2xM 12-8.8

fur Anschluss der Gelanderrahmen

(angenommene Masse: 1,764 kg/St)

04.5 Stiitzen Zwischenpodest

2x Stutzen HEB 120

Einzellange: 1.810 mm

einschl. aufgeschweiliter

Kopfplatte Stahlblech

2x 120 x 120, d= 10mm, einschl. je 2x M12 - 4.6

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 08.02.2021 - Seite 25



Leistungsverzeichnis

KITA WENZENBACH (1158)

13
04

DIN18360 METALLBAUARBEITEN

Titel Fluchttreppe 2

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

04.6

04.7

04.8

einschl. aufgeschweildter Fuplatte
2x 150 x 150, d= 10mm, einschl. je 4x M12
fur Montage auf bauseitigem Fundament.

(angenommene Masse: 55,73 kg/St)
111,462 kg

Stiitzen Austrittspodest

2x Stutzen HEB 120

Einzellange: 3.570 mm

einschl. aufgeschweiliter

Kopfplatte Stahlblech

2x 120 x 120, d= 10mm, einschl. je 2x M16 - 4.6
einschl. aufgeschweildter Fuplatte

2x 150 x 150, d= 10mm, einschl. je 4x M12

fur Montage auf bauseitigem Fundament

(angenommene Masse: 105,072 kg/St)
210,145 kg

Rahmenecke Zwischenpodest

Rahmenecke Zwischenpodest
bestehend aus
HEB 120, Einzellange ca. 1.230 mm

einschl. Anschluf3blechen 2x 120 x 130 mm, d=20mm

mit HEB verschweil3t
einschl. je 2x 4xM12-10.9; 1,0 Pv
einschl. 2x Winkelblech 120 x 150 x 10,

mit aufgeschweildtem Aussteifungsblech 130 x 100 x 10,

einschl. je 2x 4xM12-4.6, 2x 2M12-4.6

Statikdetail 16
43,839 kg

Rahmenecke Austrittspodest

Rahmenecke Austrittspodest
bestehend aus
HEB 120, Einzellange ca. 1.230 mm

einschl. Anschluf3blechen 2x 120 x 130 mm, d= 20mm

mit HEB verschweil3t
einschl. je 2x 4xM12-10.9; 1,0 Pv

Statikdetail 18
39,722 kg

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

KITA WENZENBACH (1158)

13 Lv DIN18360 METALLBAUARBEITEN
04 Titel Fluchttreppe 2

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.9 Trittstufen aus Gitterrost,

Trittstufen aus Gitterrost,

einschl. beidseitiger Montage und Befestigungsmittel an den
Treppenwangen,

Stahl S 235 JR, feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461
gemaf "Ausflihrungsbeschreibung Treppe"

Lange: ca. 1.230 mm

Tiefe: ca. 300 mm

Maschenweite: 30 x 10mm

Tragstab 30 x 3mm

Rutschhemmung: R11

einschl. Sicherheitsantrittskante

Alle Vorderkanten von Stufen und Zwischenpodest sind leicht
abgerundet (r = 2mm) oder gefast auszufiihren.

04.10 Setzstufen

Setzstufen aus Lochblech, Stahlblech Rv 8-12, feuerverzinkt,
unter den Trittstufen zwischen den Wangen befestigt.

- 1x L-férmige Abkantung zur Stabilisierung am oberen Rand
- Befestigung an der darunterliegenden Trittstufe

Ixb=ca.1.230 x 150 mm

04.11 Zwischenpodest

Zwischenpodest aus Gitterrost,

einschl. beidseitiger Montage und Befestigungsmittel an den
Treppenwangen,

Stahl S 235 JR, feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461
gemalf "Ausflihrungsbeschreibung Treppe"

Lange: ca. 900 mm

Breite: ca. 1.230 mm

Maschenweite: 30 x 10mm

Tragstab 30 x 3mm

Rutschhemmung: R11

einschl. Sicherheitsantrittskante

Alle Vorderkanten von Stufen und Zwischenpodest sind leicht
abgerundet (r = 2mm) oder gefast auszufiihren.

22 St EP.............

1,107 m? EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

KITA WENZENBACH (1158)

13
04

Lv DIN18360 METALLBAUARBEITEN
Titel Fluchttreppe 2

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.12

04.13

Austrittspodest

Austrittspodest aus Gitterrost,

einschl. beidseitiger Montage und Befestigungsmittel an den
Treppenwangen,

Stahl S 235 JR, feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461
gemaf "Ausflihrungsbeschreibung Treppe"

Lange: ca. 1.250 mm

Breite: ca. 1.500 mm

Maschenweite: 30 x 10mm

Tragstab 30 x 3mm

Rutschhemmung: R11

einschl. Sicherheitsantrittskante

Alle Vorderkanten von Stufen und Zwischenpodest sind leicht
abgerundet (r = 2mm) oder gefast auszufiihren.

1,875 m? EP...........

Treppenbriistung

Treppenbristung

EinzelfeldgréRe: 990 mm x 1.200 mm;

Rautenférmiger Zuschnitt, Schrage wie Treppenwange

liefern und montieren,

aus Flachstahl- und Rohrprofilen nach DIN EN 16828, Stahl S
235 JR, feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461
bestehend aus:

- 2 x Stutzen: 60 x10 mm, Einzellange: ca. 1.196 mm

- 1 x Obergurt: 60 x 10 mm, Einzelldnge: ca. 990 mm

- 1 x Untergurt: Rechteckrohr 60 x 40 mm, Wandstarke 3 mm,
Einzellange: ca. 990 mm

- 9 x Fullstabe: 10 x 10 mm, Einzellange ca. 1.120 mm

Alle Teile miteinander verschweilf3t

Einschl. 8x Bohrungen fiir Verschraubung M12-8.8 mit
Befestigungslaschen und Koppelungsstiicken

je Gelanderfeld

(angenommene Masse: 29,784 kg/St)

476,549 kg EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

KITA WENZENBACH (1158)

13 DIN18360 METALLBAUARBEITEN
04 Titel Fluchttreppe 2
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.14 Zulage zu Vorposition
Zulage zu Vorposition
fur Gelanderiibergang
von Horizontale in Schrage.
anpassen des Obergurts, Untergurtes, Stitze
und der Fillstabe an den Verlauf
von Treppenwange und Podest,
einschl. erforderliche
Gehrungsschnitte.
6 St EP GP oo,
04.15 Treppenbriistung, wie vor jedoch
Treppenbrustung, wie vor jedoch
EinzelfeldgroRe: 780 mm x 1.070 mm
bestehend aus:
- 2 x Stutzen: 60 x10 mm, Einzellange: ca. 1.070 mm
- 1 x Obergurt: 60 x 10 mm, Einzelldnge: ca. 780 mm
- 1 x Untergurt: Rechteckrohr 60 x 40 mm, Wandstarke 3 mm,
Einzellange: ca. 780 mm
- 7 x Fullstabe: 10 x 10 mm, Einzellange ca. 1.030 mm
einschl. Bohrungen
(angenommene Masse: 24,003 kg/St)
48,006 kg EP o GP
04.16 AuBenecke und Innenecke Geldnder
Auflenecke und Innenecke Gelander
L-Stahl, 60 x 60 mm bis 60 x 100 mm;
Einzellange: ca. 1.070 mm
Anschluss Treppenbriistung an Gelanderbristung
aus Flachstahl nach DIN EN 16828, Stahl S 235 JR,
feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461
Einschl. Bohrungen fur Verbindung mit Koppelungsstiicken
(angenommene Masse: 8,584 kg/St)
17,168 kg EP GP oo
04.17 Tiire Antritt Treppenaufgang
Tire Antritt Treppenaufgang
Elementgrof3e b x h = ca. 1.400 x 1.200 mm
aus Flachstahl- und Rohrprofilen nach DIN EN 16828, Stahl S
235 JR, feuerverzinkt im Vollbad nach DIN EN ISO 1461
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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13 Lv DIN18360 METALLBAUARBEITEN

04 Titel Fluchttreppe 2
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
bestehend aus:
2 x Treppenpfosten aus Rechteckrohr 80x60x2;
Einzellange: 1.200 mm,
einschl. je 4x Bohrungen fir Anschluss an Koppelungsstiicke
und Anschlusslaschen
Einschl. Beschlage: Schloss, vorgerichtet fiir PZ-Zylinder,
Schlosskasten, Drickergarnitur mit gekrépftem Knauf und
Bander
Tarrahmen aus Flachstahl 50 x 10 mm
mit 12x Fullstdben 10 x 10 mm
(angenommene Masse: 44,061 kg/St)
1 St EP GP e

Summe Titel 04
Fluchttreppe 2, Netto: ...,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 08.02.2021 - Seite 30
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13 LV DIN18360 METALLBAUARBEITEN
05 Titel Handlaufe
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05 Titel Handlaufe

05.1 Handlauf, feuerverzinkt, auRen

Handlauf aus Stahl, feuerverzinkt, flr den Aufienbereich,
Ausfiihrung wie folgt:

- Handlauf: 30/2,6 mm, freie Enden mit Abdeckungen,

- Konsolen in eigener Position

- Oberflachen: feuerverzinkt

- Handlaufeinzellange ca. 7,5m

nach EN 10027-1 :S235JR

60 m EP o GP

05.2 Konsolen fiir vorbeschriebenen Handlauf

Konsolen, feuerverzinkt fir vorbeschriebenen Handlauf
gemal Zeichnung, einschl. Bohrungen und
Edelstahlsenkkopfschrauben fiir Verschraubung

mit Handlauf und Gelénder.

- Koppelplatte 60 x 60 x 20mm

- mit aufgeschweif3tem Rundstahl 6 mm, 1x 90° Abkantung
und angeschweilter, gebogener Handlaufauflagerplatte
mit je 2x Bohrungen

82 St EP GP oo,
05.3 Handlauf, Stahlrohr, Ubergang, Zulage
Ubergang von schrag zu waagrecht fiir Handlauf aus Stahlrohr,
Zulage.
24 St EP GP oo,
05.4 Handlauf, Edelstahl, innen
Handlauf aus Edelstahl, flir den Innenbereich, Ausfiihrung wie
folgt:

- Handlauf: Edelstahlrohr 30/2,6mm, freie Enden mit
Abdeckungen, Konsolen und Abdeckrosetten aus Edelstahl

- Oberflachen: Edelstahl V2A, poliert

- Befestigung an Wandflachen.

- Montagehéhe 60 cm und 80 cm

38 m EP o GP

05.5 Handlauf, Edelst., 90-Grad-Bogen, Zulage
90-Grad-Bogen zum Handlauf aus Edelstahl, 30mm, Zulage.

16 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 08.02.2021 - Seite 31




Leistungsverzeichnis

KITA WENZENBACH (1158)

13
05

LV DIN18360 METALLBAUARBEITEN
Titel Handlaufe

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

05.6

05.7

Handlauf, Stahlrohr, Ubergang, Zulage

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubergang von schrag zu waagrecht fiir Handlauf aus Stahlrohr,

Zulage.

Konsolen, fiir vorbeschriebenen Handlauf

Konsolen, einschl. Wandmontage
in Holzstanderwanden des
vorbeschriebenen Edelstahlhandlaufs

Querschnitt rund: 30 mm

Konsole Material : Edelstahl
Wandabstand :40 mm
Untergrund : Holzstadnderwande

Summe Titel 05

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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13 LV DIN18360 METALLBAUARBEITEN
06 Titel Regiearbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06 Titel Regiearbeiten

Fiir unvorhergesehene Leistungen diirfen die

Fir unvorhergesehene Leistungen dirfen die

Arbeiten, welche Uber den Rahmen des
Leistungsverzeichnisses hinaus gehen nur auf besondere
Anweisung durch die Bauleitung durchgefiihrt werden.

Hierzu ist zudem ein taglich durch die Bauleitung zu
bestatigender Arbeitsbericht aufzufiihren. In diesen
Arbeitsberichten ist die aufgewendete Zeit, sowie das
aufgewendete Material aufzufiihren.

Arbeiten aus diesen Leistungen, welche nicht genehmigt
sind, kdnnen nicht anerkannt werden.

06.1 Meisterstunden
Meisterstunden
5h EP .o,
06.2 Facharbeiterstunden
Facharbeiterstunden
5h EP .o,

Summe Titel 06

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung

KITA WENZENBACH (1158)

13 Lv DIN18360 METALLBAUARBEITEN
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
00 Titel Vorbemerkungen 2 nur Textinformation
01 Titel Sonstiges 6 eeesressessesssrsssresressense
02 Titel Fluchtbalkon 8 sessesssssssenrssssessesss
03 Titel Fluchttreppe 1 15 rrerssesressessesssessneees
04 Titel Fluchttreppe 2 23 eeressessesssrsesresressenne
05 Titel Handlaufe 31 ereeesersesessssersssessseees
06 Titel Regiearbeiten << Y
Summe LV 13 DIN18360 METALLBAUARBEITEN

Angebotssumme, Netto: EUR ...

zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR

Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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